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OSTRZE� ENIA 

NINIEJSZA INSTRUKCJA JEST NIEOD	 � CZN�  ORAZ ISTOTN�  CZ
	 CI�  PRODUKTU I MUSI ZOSTA�  DOSTARCZONA 

U� YTKOWNIKOWI. INFORMACJE ZAWARTE W TEJ CZ 
	 CI S�  PRZEZNACZONE DLA U � YTKOWNIKA, PERSONELU 

INSTALUJ � CEGO ORAZ SERWISUJ� CEGO PRODUKT. W DRUGIEJ CZ
	 CI INSTRUKCJI U� YTKOWNIK ZNAJDZIE DALSZE 

INFORMACJE NA TEMAT U � YTKOWANIA URZ � DZENIA. ZALECAMY UWA � NIE J�  PRZESTUDIOWA� . ZALECAMY ZACHOWA �  

INSTRUKCJ
  I PRZECHOWYWA�  J�  W POBLI� U URZ� DZENIA. 

1) ·WST
 P 

·  Urz� dzenie powinno zosta�  zamontowane przez wykwalifikowany 
personel zgodnie z przepisami prawa, instrukcj�  producenta. 

·  Wykwalifikowany personel stanowi�  osoby posiadaj� ce wiedz�  
techniczn�  z dziedziny prywatnych lub przemys
owych systemów 
grzewczych, wytwarzania gor� cej wody sanitarnej, a w 
szczególno� ci autoryzowane centra serwisowe. 

·  Niew
a� ciwy monta	  mo	 e spowodowa�  zranienie ludzi oraz zwierz� t 
lub uszkodzenia mienia, za które producent nie ponosi 
odpowiedzialno� ci. 

·  Prosz�  usun��  wszystkie elementy opakowania i sprawdzi�  czy 
urz� dzenie jest kompletne.  

W przypadku jakichkolwiek w� tpliwo� ci nie nale	 y u	 ywa�  jednostki – 
zalecany jest kontakt z dostawc� . Elementy opakowanie (skrzynie 
drewniane, gwo
 dzie, elementy wi�	� ce, worki foliowe, pianka 
polistyrenowa, itp.), powinny pozosta�  zabezpieczone przed dzie� mi, 
gdy	  stanowi�  dla nich potencjalne niebezpiecze� stwo. 

·  Przed przyst� pieniem do jakichkolwiek czynno� ci konserwacyjnych czy 
serwisowych, nale	 y wy
� czy�  zasilanie jednostki poprzez 
przestawienie g
ównego prze
� cznika w pozycj�  OFF, i/lub przez 
dostarczone urz� dzenia odcinaj� ce. 

·  Nale	 y upewni�  si� , 	 e kratki wlotu oraz wylotu nie s�  
zanieczyszczone. 

·  W przypadku awarii i/lub wadliwego dzia
ania urz� dzenia nale	 y 
niezw
ocznie je od
� czy� . Prosimy nie próbowa�  samodzielnie 
naprawia�  urz� dzenia. 
Nale	 y niezw
ocznie skontaktowa�  si�  z wykwalifikowanym personelem 
serwisowym. 
Urz� dzenie mo	 e by�  poddawany naprawie jedynie przez centrum 
serwisowe, autoryzowane przez producenta, z u	 yciem oryginalnych 
cz�� ci zapasowych. Niezastosowanie si�  do powy	 szych zalece�  
mo	 e spowodowa�  zmniejszenie bezpiecze� stwa urz� dzenia. 
W celu zapewnienia odpowiedniej wydajno� ci i w
a� ciwej eksploatacji 
urz� dzenia, istotne jest by wykwalifikowany personel przeprowadza
 
zabiegi regulacyjne w regularnych odst� pach czasu, zgodnie z 
instrukcj�  producenta. 

·  W przypadku podj� cia decyzji o zako� czeniu u	 ytkowania urz� dzenia, 
wszystkie niebezpieczne elementy powinny zosta�  zabezpieczone. 

·  W przypadku sprzeda	 y urz� dzenia, przekazania go innemu 
u	 ytkownikowi, czy te	 , gdy u	 ytkownik pozostawia jednostk� , sam 
zmieniaj� c lokalizacj� , prosimy upewni�  si� , 	 e instrukcja u	 ytkowania 
znajduje si�  w pobli	 u urz� dzenia, tak by by
a dost� pna dla nowego 
w
a� ciciela i/lub instalatora. 

·  Jedynie oryginalne cz�� ci powinny by�  stosowane w przypadku 
serwisowania jednostek po modyfikacjach. 

·  Niniejsze urz� dzenie mo	 e by�  u	 ywane jedynie do celów zgodnych z 
jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek inne zastosowanie jest uznawane 
za niew
a� ciwe, a co za tym idzie, niebezpieczne. 
Producent nie ponosi 	 adnej odpowiedzialno� ci za uszkodzenia 
spowodowane niew
a� ciwym monta	 em, u	 ytkowaniem czy te	  
niestosowaniem si�  do instrukcji producenta. 

2) ·INSTRUKCJE DOTYCZ � CE PALNIKA 

·  Palnik powinien zosta�  zainstalowany w odpowiednim pomieszczeniu, 
z otworami wentylacyjnymi zgodnymi z obowi� zuj� cymi przepisami 
prawa. 

·  Powinno si�  u	 ywa�  jedynie palników skonstruowanych zgodnie z 
przepisami prawa. 

·  Palnik mo	 e by�  u	 ywane wy
� cznie do celów, do których zosta
 
zaprojektowany. 

·  Przed monta	 em palnika nale	 y si�  upewni� , 	 e parametry sieci s�  
zgodne z parametrami palnika. 

·  Nale	 y zachowa�  szczególn�  ostro	 no��  przy gor� cych elementach 
palnika. S�  to g
ównie elementy znajduj� ce si�  w pobli	 u p
omienia i 
systemu wst� pnego ogrzewania paliwa, które nagrzewaj�  si�  podczas 
pracy jednostki i pozostaj�  gor� ce przez pewien czas po zatrzymaniu 
palnika. 
W przypadku podj� cia decyzji o zako� czeniu u	 ytkowania palnika 
wykwalifikowany personel powinien przeprowadzi�  nast� puj� ce 
czynno� ci: 

a) Odci��  zasilanie poprzez od
� czenie kabla zasilaj� cego 
b) Odci��  dop
yw paliwa poprzez zamkni� cie r� cznego zaworu 
odcinaj� cego oraz zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby 
nieupowa	 nione. 

Szczególne 
 rodki ostro � no
 ci 

·  Nale	 y upewni�  si� , i	  palnik zosta
 tak zamontowany by p
omie�  móg
 
zosta�  wytworzony jedynie wewn� trz paleniska. 

·  Przed pierwszym uruchomieniem palnika, a nast� pnie przynajmniej raz 
do roku, wykwalifikowany personel powinien przeprowadzi�  nast� puj� ce 
czynno� ci:  

a) Dobra�  strumie�  paliwa palinka do mocy odbiornika ciep
a; 
b) Ustawi�  strumie�  powietrza u	 ywanego przy spalaniu tak by uzyska�  
wydajno��  spalania na poziomie, co najmniej równym ni	 szemu poziomowi 
wymaganemu przez przepisy prawne; 
c) Sprawdzi�  dzia
anie jednostki pod wzgl� dem prawid
owego spalania, by 
unikn��  emisji szkodliwych gazów w nadmiarze, w stosunku do ilo� ci 
dozwolonych przepisami prawa; 
d) Upewni�  si� , 	 e urz� dzenia sterowania oraz bezpiecze� stwa dzia
aj�  
poprawnie; 
e) Sprawdzi�  stan techniczny przewodów odprowadzaj� cych produkty 
spalania; 
f) Podczas zako� czenia monta	 u nale	 y upewni�  si� , 	 e wszystkie 
elementy mechaniczne zamykaj� ce s�  dok
adnie domkni� te; 
g) Nale	 y upewni�  si� , 	 e kopia instrukcji jest dost� pna w kot
owni. 

·  W przypadku zatrzymania palnika, nale	 y zrestartowa�  go przy u	 yciu 
przycisku RESET. W przypadku kolejnego zatrzymania nie nale	 y 
podejmowa�  dalszych prób zrestartowania, lecz skontaktowa�  si�  z 
serwisem technicznym.  

·  Urz� dzenie powinno by�  obs
ugiwane i serwisowane jedynie przez 
wykwalifikowany personel, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami prawa. 

3) ·INSTRUKCJE OGÓLNE W ZALE � NO	 CI OD 

STOSOWANEGO PALIWA 

3a) ·PO	 � CZENIE ELEKTRYCZNE 

·  Ze wzgl� dów bezpiecze� stwa jednostka musi zosta�  odpowiednio 
uziemiona oraz zainstalowana zgodnie z obowi� zuj� cymi zasadami 
bezpiecze� stwa. 

·  Nale	 y bezwzgl� dnie przestrzega�  zasad bezpiecze� stwa. W razie 
jakichkolwiek w� tpliwo� ci wykwalifikowany personel powinien 
przeprowadzi�  dok
adn�  kontrol�  sieci elektrycznej, gdy	  producent nie 
jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zniszczenia spowodowane 
niew
a� ciwym uziemieniem urz� dzenia. 

·  Wykwalifikowany personel powinien upewni�  si�  czy system jest w 
stanie przyj��  maksymaln�  moc pobieran�  przez urz� dzenie, opisan�  na 
tabliczce znamionowej. W szczególno� ci upewni�  si� , czy przekrój 
poprzeczny przewodów uk
adu jest odpowiedni do energii 
zaabsorbowanej przez jednostk� . 

·  Niedozwolone jest zastosowanie przej� ciówek, rozga
�
 ników i/lub 
przed
u	 aczy do pod
� czenia jednostki ze 
 ród
em zasilania. 

 

·  Zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami do pod
� czenia jednostki do 
zasilania powinien zosta�  u	 yty prze
� cznik wielobiegunowy. 
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·  Podstawowe zasady bezpiecze� stwa zwi� zane z prac�  z urz� dzeniem 
pod napi� ciem: 
�  Nie nale	 y dotyka�  urz� dzenia mokrymi b� d
  wilgotnymi cz�� ciami 

cia
a i/lub bosymi stopami; 
�  Nie nale	 y ci� gn��  za przewody elektryczne; 
�  Nie wolno pozostawia�  urz� dzenia wystawionego na wp
yw 

warunków atmosferycznych (deszcz, s
o� ce, itp.), o ile nie jest to 
bezwzgl� dnie konieczne; 

�  Nie nale	 y pozwala�  dzieciom oraz osobom niedo� wiadczony 
u	 ywa�  urz� dzenia, 

·  Kabel zasilaj� cy nie powinien by�  wymieniany przez u	 ytkownika. W 
przypadku uszkodzenia kabla nale	 y wy
� czy�  urz� dzenie i 
skontaktowa�  si�  z wykwalifikowanym personelem celem wymiany 
przewodu na nowy. 
G
ówny prze
� cznik elektryczno� ci, odpowiedzialny za wszystkie 
elementy uk
adu zasilane pr� dowo powinien zosta�  wy
� czony, gdy 
urz� dzenie nie jest u	 ywane przez d
u	 szy czas. 

3b) ·OPALANIE GAZEM, OLEJEM LEKKIM LUB INNYMI PALIW AMI 

• Palnik mo	 e zosta�  zainstalowany jedynie przez wykwalifikowany 
personel oraz zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami prawa; 
nieprawid
owy monta	  mo	 e doprowadzi�  do uszkodze�  cia
a ludzi i 
zwierz� t, oraz uszkodze�  mienia, za które producent nie jest 
odpowiedzialny. 

• Zaleca si�  oczyszczenie wn� trza wszystkich przewodów 
doprowadzaj� cych paliwo w celu usuni� cia wszystkich zanieczyszcze�  
mog� cych wp
yn��  negatywnie na prac�  palnika. 

• Przed rozruchem palnika wykwalifikowany personel powinien 
skontrolowa� : 

a) System doprowadzania paliwa, pod wzgl� dem szczelno� ci; 
b) Strumie�  paliwa, by upewni�  si� , i	  jest dobrany odpowiednio do 

obci�	 e�  cieplnych pieca dla danego palnika; 
c) System zap
onowy, by upewni�  si� , ze jest odpowiedni dla danego 

typu paliwa; 
d) Ci� nienie strumienia zasilaj� cego paliwa, pod wzgl� dem zgodno� ci z 

przedzia
em ci� nie�  podanym na tabliczce znamionowej; 
e) Uk
ad zasilania paliwem, by upewni�  si� , 	 e jego wymiary s�  

odpowiednie dla mocy palnika oraz 	 e uk
ad jest zaopatrzony we 
wszystkie elementy bezpiecze� stwa i kontroli wymagane przez 
obowi� zuj� ce prawo. 

  • W przypadku wstrzymania pracy palnika na d
u	 szy czas, nale	 y 
zamkn��  wszystkie zawory systemu doprowadzania paliwa. 

	 RODKI BEZPIECZE� STWA PRZY STOSOWANIU GAZU  
Wykwalifikowany personel powinien sprawdzi�  instalacj�  by upewni�  si� , 
	 e: 
a) � cie	 ka gazowa jest zgodna z obowi� zuj� cymi przepisami prawa; 

b) Wszystkie po
� czenia gazowe s�  szczelne; 
c) Otwory wentylacyjne kot
owni s�  zgodne z obowi� zuj� cymi przepisami 

prawa. 
• Nie nale	 y u	 ywa�  rur gazowych do uziemiania urz� dze�  

elektrycznych. 
• Palnik nale	 y wy
� czy� , je	 eli jest nieu	 ywany. Za ka	 dym razem 

nale	 y zamkn��  zawór odcinaj� cy gazu. 
• W przypadku d
u	 szej nieobecno� ci u	 ytkownika, nale	 y zamkn��  

g
ówny zawór gazowy. 
	 rodki bezpiecze � stwa w przypadku wyczucia gazu  
a) Nie wolno u	 ywa�  prze
� czników elektryczno� ci, telefonu ani 	 adnych 

innych urz� dze�  mog� cych wytworzy�  iskr� ; 
b) Nale	 y niezw
ocznie otworzy�  drzwi i okna, by przep
yw powietrza 

pozwoli
 przewietrzy�  pomieszczenie 
c) Nale	 y zamkn��  zawory gazowe; 
d) Nale	 y skontaktowa�  si�  z wykwalifikowanym personelem. 

• Nie nale	 y zas
ania�  wywietrzników pomieszcze� , w których 
zamontowane s�  urz� dzenia gazowe, by unikn��  niebezpiecze� stw 

takich jak kumulowania si�  toksycznych czy wybuchowych mieszanin. 

DYREKTYWY I NORMY 
Palniki gazowe 

DYREKTYWY EUROPEJSKIE: 
- Dyrektywa 90/396/CEE – Urz� dzenia Gazowe; 
- Dyrektywa 2006/95/EC dot. niskiego napi� cia; 
- Dyrektywa 2004/108/CEE dot. kompatybilno� ci elektromagnetycznej 

UJEDNOLICONE NORMY:  
-UNI EN 676 (Palniki Gazowe); 
-CEI EN 60335-1(Urz� dzenia gospodarstwa domowego i podobne 
urz� dzenia elektryczne - Bezpiecze� stwo. Cz���  I: Wymagania ogólne); 
- EN 50165 (Wyposa	 enie elektryczne urz� dze�  nie-elektrycznych dla 
gospodarstw domowych i podobnych. Bezpiecze� stwo). 

 
Palniki na olej lekki 

 DYREKTYWY EUROPEJSKIE:  
- Dyrektywa 2006/95/EC dot. niskiego napi� cia; 
- Dyrektywa 2004/108/CEE dot. kompatybilno� ci elektromagnetycznej 

 
UJEDNOLICONE NORMY: 
-CEI EN 60335-1(Urz� dzenia gospodarstwa domowego i podobne 
urz� dzenia elektryczne - Bezpiecze� stwo. Cz���  I: Wymagania ogólne); 
- EN 50165 (Wyposa	 enie elektryczne urz� dze�  nie-elektrycznych dla 
gospodarstw domowych i podobnych. Bezpiecze� stwo). 
 

Palniki na olej ci �� ki 

 DYREKTYWY EUROPEJSKIE:  
- Dyrektywa 2006/95/EC dot. niskiego napi� cia; 
- Dyrektywa 2004/108/CEE dot. kompatybilno� ci elektromagnetycznej 

UJEDNOLICONE NORMY:  
-CEI EN 60335-1(Urz� dzenia gospodarstwa domowego i podobne 
urz� dzenia elektryczne - Bezpiecze� stwo. Cz���  I: Wymagania ogólne); 
- EN 50165 (Wyposa	 enie elektryczne urz� dze�  nie-elektrycznych dla 
gospodarstw domowych i podobnych. Bezpiecze� stwo). 

 
Planiki gazowo – olejowe (olej lekki) 

DYREKTYWY EUROPEJSKIE:  
- Dyrektywa 90/396/CEE – Urz� dzenia Gazowe; 
- Dyrektywa 2006/95/EC dot. niskiego napi� cia; 
- Dyrektywa 2004/108/CEE dot. kompatybilno� ci elektromagnetycznej 

UJEDNOLICONE NORMY:  
-UNI EN 676 (Palniki Gazowe); 
-CEI EN 60335-1(Urz� dzenia gospodarstwa domowego i podobne 
urz� dzenia elektryczne - Bezpiecze� stwo. Cz���  I: Wymagania ogólne); 
- EN 50165 (Wyposa	 enie elektryczne urz� dze�  nie-elektrycznych dla 
gospodarstw domowych i podobnych. Bezpiecze� stwo). 

 
Palniki gazowo – olejowe (olej ci �� ki) 

DYREKTYWY EUROPEJSKIE:  
- Dyrektywa 90/396/CEE – Urz� dzenia Gazowe; 
- Dyrektywa 2006/95/EC dot. niskiego napi� cia; 
- Dyrektywa 2004/108/CEE dot. kompatybilno� ci 

UJEDNOLICONE NORMY:  
-UNI EN 676 (Palniki Gazowe); 
-CEI EN 60335-1(Urz� dzenia gospodarstwa domowego i podobne 
urz� dzenia elektryczne - Bezpiecze� stwo. Cz���  I: Wymagania ogólne); 

• - EN 50165 (Wyposa	 enie elektryczne urz� dze�  nie-
elektrycznych dla gospodarstw domowych i podobnych. 
Bezpiecze� stwo). 
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CZ
	�  I: MONTA�  
�

Nazewnictwo modeli palników  
Palniki okre� lane s�  poprzez typ i model. Poni	 sza tabela przedstawia ich nazewnictwo. 

�
Typ P71 Model L-. AB.  S. .* A. 0. 50 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(1) TYP PALNIKA P61 - P65 - P71 - P73A 

(2) PALIWO L - LPG 
�
(3) TRYB PRACY 

AB - Dwustopniowy 

PR - Progresywny MD - Modulowany 
(4) RURA P	OMIENIOWA  S - standardowa L - przed
u	 ona 

(5) PA� STWO DOCELOWE * - patrz tabliczka znamionowa 

(6) WERSJA PALNIKA A - Standardowa 

�

(7) WYPOSA� ENIE 

0 = 2 zawory 
1= 2 zawory + kontrola szczelno� ci 
7 = 2 zawory + presostat max. ci� nienia gazu 
8= 2 zawory + kontrola szczelno� ci + presostat max. ci� nienia gazu 

(8) POD	 � CZENIE GAZU 40 = Rp1”1/2 50 = Rp2 65 = DN65 80 = DN80 

�
�
�
PALNIKI  P61 L-...0.40 P61 L-...0.50 P61 L-...0.65 

Moc min. - max kW 160 - 800 

Paliwo � LPG 
Kategoria � I3B/P 

Strumie�  gazu min.- max Nm3/h 6.2 - 31 

Ci� nienie gazu min. - max. mbar (Patrz Uwaga 2) 
Zasilanie � 400V 3N ~ 50Hz 
Moc ca
kowita kW 1.6 

Moc silnika elektrycznego kW 1.1 
Stopie�  ochrony � IP40 
Przybli	 ona masa kg 55 60 70 
Tryb pracy � Dwustopniowy - Progresywny - Modulowany 

Zawory/ � cie	 ka gazowa � 1"1/2 / Rp11/2 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 
Temperatura pracy °C -10 ÷ +50 

Temperatura przechowywania °C -20 ÷ +60 
Tryb obs
ugi * � Przerywany 
�
PALNIKI  P65 L-...0.50 P65 L-...0.65 

Moc min. - max kW 270 - 970 
Paliwo � LPG 
Kategoria � I3B/P 

Strumie�  gazu min.- max Nm3/h 10.4 - 37.3 
Ci� nienie gazu min. - max. mbar (Patrz Uwaga 2) 
Zasilanie � 400V 3N ~ 50Hz 
Moc ca
kowita kW 2
Moc silnika elektrycznego kW 1
Stopie�  ochrony � IP40 
Przybli	 ona masa kg 80 95 
Tryb pracy � Dwustopniowy - Progresywny - Modulowany 
Zawory/ � cie	 ka gazowa � 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 
Temperatura pracy °C -
Temperatura przechowywania °C -
Tryb obs
ugi * � Przerywany 
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�

�

�
PALNIKI  P71 L-...0.50 P71 L-...0.65 

Moc min. - max kW 300 - 1200 
Paliwo � LPG 
Kategoria � I3B/P 
Strumie�  gazu min.- max Nm3/h 11.5 - 46 
Ci� nienie gazu min. - max. mbar (Patrz Uwaga 2) 
Zasilanie � 400V 3N ~ 50Hz 
Moc ca
kowita kW 2.7 
Moc silnika elektrycznego kW 2.2 
Stopie�  ochrony � IP40 
Przybli	 ona masa kg 85 105 
Tryb pracy � Dwustopniowy - Progresywny - Modulowany 
Zawory/ � cie	 ka gazowa � 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 

Temperatura pracy °C -10 ÷ +50 
Temperatura przechowywania °C -20 ÷ +60 
Tryb obs
ugi * � Przerywany 
�
�

PALNIKI  P71 L-...1.50 P71 L-...1.65 

Moc min. - max kW 300 - 1650 
Paliwo � LPG 
Kategoria � I3B/P 
Strumie�  gazu min.- max Nm3/h 11.5 - 63.5 
Ci� nienie gazu min. - max. mbar (Patrz Uwaga 2) 
Zasilanie � 400V 3Nac - 50Hz 
Moc ca
kowita kW 2.7 
Moc silnika elektrycznego kW 2.2 
Stopie�  ochrony � IP40 
Przybli	 ona masa kg 85 105 
Tryb pracy � Dwustopniowy - Progresywny - Modulowany 
Zawory/ � cie	 ka gazowa � 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 
Temperatura pracy °C -10 ÷ +50 
Temperatura przechowywania °C -20 ÷ +60 
Tryb obs
ugi * � Przerywany 
�

PALNIKI  P73A L-...1.50 P73A L-...1.65 

Moc min. - max kW 320 - 2300 
Paliwo � LPG 
Kategoria � I3B/P 
Strumie�  gazu min.- max Nm3/h 12.3 - 88.5 
Ci� nienie gazu min. - max. mbar (Patrz Uwaga 2) 
Zasilanie � 400V 3N ~ 50Hz 
Moc ca
kowita kW 3.5 
Moc silnika elektrycznego kW 3 
Stopie�  ochrony � IP40 
Przybli	 ona masa kg 90 110 
Tryb pracy � Dwustopniowy - Progresywny - Modulowany 
� cie	 ka gazowa � 50 65 
Zawory/ � cie	 ka gazowa °C 2" / Rp2 2"1/2 / DN65 
Temperatura pracy °C -10 ÷ +50 
Temperatura przechowywania � -20 ÷ +60 
Tryb obs
ugi * min. - max kW Przerywany 

�
Uwaga 1:  Wszystkie przep
ywy gazu podawane w Nm3/h (ci� nienie bezwzgl� dne 1013 mbar, temperatura 15 °C) i odnosz�  si�  do 

LPG (warto��  opa
owa Hi = 93.55 MJ/Nm3). 

Uwaga 2: Max. ci� nienie gazu = 360mbar (z zaworami Rp1” 1/2 . 2” Dungs MBDLE/MBC) 

500mbar (z zaworami DN65/80 and Siemens VGD).  

Min. ci� nienie gazu = patrz krzywe gazowe. 

* UWAGA ODNO	 NIE TRYBU OBS	UGI: skrzynia steruj� ca automatycznie wy
� czy si�  po 24h ci� g
ej pracy. Ponowne 
uruchomienie nast� puj�  automatycznie, natychmiast. 



�

�

7 

Wymiary gabarytowe (mm)  
Palnik: P61 

 
�
�
�

 

 
�

Zalecane nawierty w p
ycie i ko
nierz palnika 

�
�
�
�

� DN A(S*) A(L*)  AA B(S*) B(L*)  BB C CC D E F G H J K L M N O P Q R S U V** W Y Z 

P61 PR - 0.40 40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120 

P61 MD - 0.40 40 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120 

P61 AB - 0.40 40 1009 1099 99 343 433 314 666 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 439 112 327 444 - 464 162 120 

P61 PR - 0.50 50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120 

P61 MD - 0.50 50 1079 1169 99 343 433 314 736 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120 

P61 AB - 0.50 50 1009 1099 99 343 433 314 666 298 812 500 312 184 204 210 240 344 M10 269 190 190 447 112 335 444 - 464 162 120 

P61 PR - 0.65 65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120 

P61 MD - 0.65 65 1079 1169 99 343 433 314 736 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120 

P61 AB - 0.65 65 1009 1099 99 343 433 314 666 298 997 685 312 184 204 250 240 420 M10 269 190 190 515 112 403 540 313 540 162 120 
�

*S = wymiary dla palnika ze standardow�  rur�  p
omieniow�  
*L = wymiary dla palnika z przed
u	 on�  rur�  p
omieniow�  
Uwaga: system kontroli szczelno� ci jest opcjonalny. 
** wymiar “V” odnosi si�  do wymiarów filtru gazu, gdy nie jest wbudowany w zawory gazowe (np. zawory gazu VGD lub zawory MBC w DN65). 
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Palniki P65 - P71 - P73A  
�
�
�

K 

P 

�
�
�
�

M O min. 
O max. 

�
�
�
�

Zalecane nawierty w p
ycie i ko
nierz palnika 
�
�

� DN A(S*) A(L*)  AA B(S*) B(L*)  BB C CC D E F G H J K L M N Omin  Omax P Q R S U V** W Y Z 
P65 PR - 0.32 32 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 367 130 237 465 - 531 162 155 
P65 PR - 1.32 32 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 367 130 237 465 - 531 162 155 
P65 AB - 0.32 32 1129 1219 130 326 416 373 733 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 367 130 237 465 - 531 162 155 
P65 AB - 1.32 32 1129 1219 130 326 416 373 733 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 367 130 237 465 - 531 162 155 
P65 MD - 0.32 32 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 367 130 237 465 - 531 162 155 
P65 MD - 1.32 32 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 367 130 237 465 - 531 162 155 
P65 PR - 0.40 40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 PR - 1.40 40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 AB - 0.40 40 1129 1219 130 326 416 373 733 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 AB - 1.40 40 1129 1219 130 326 416 373 733 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 MD - 0.40 40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 MD - 1.40 40 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 PR - 0.50 50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 PR - 1.50 50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 AB - 0.50 50 1129 1219 130 326 416 373 733 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 AB - 1.50 50 1129 1219 130 326 416 373 733 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 MD - 0.50 50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 900 568 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 MD - 1.50 50 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1026 694 332 184 228 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 465 - 531 162 155 
P65 PR - 0.65 65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 228 273 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 533 313 548 162 155 
P65 PR - 1.65 65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1104 772 332 184 228 273 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 533 313 548 162 155 
P65 AB - 0.65 65 1129 1219 130 326 416 373 733 316 998 666 332 184 228 273 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 533 313 548 162 155 
P65 AB - 1.65 65 1129 1219 130 326 416 373 733 316 1104 772 332 184 228 273 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 533 313 548 162 155 
P65 MD - 0.65 65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 998 666 332 184 228 273 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 533 313 548 162 155 
P65 MD - 1.65 65 1129 1219 130 326 416 373 803 316 1104 772 332 184 228 273 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 533 313 548 162 155 

*S = wymiary dla palnika ze standardow�  rur�  p
omieniow�  
*L = wymiary dla palnika z przed
u	 on�  rur�  p
omieniow�  Uwaga: system kontroli szczelno� ci jest opcjonalny. 
** wymiar “V” odnosi si�  do wymiarów filtru gazu, gdy nie jest wbudowany w zawory gazowe (np. zawory gazu VGD lub zawory MBC w DN65). 
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� DN A(S*) A(L*)  AA B(S*) B(L*)  BB C CC D E F G H J K L M N Omin  Omax P Q R S U V** W Y(*S) Y(*L) Z 

P71  PR - 0.40 40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 900 568 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 x 531 198 212 155 
P71 PR - 1.40 40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 x 531 198 212 155 
P71 AB - 0.40 40 1118 1228 130 385 495 373 733 316 900 568 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 x 531 198 212 155 
P71 AB - 1.40 40 1118 1228 130 385 495 373 733 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 x 531 198 212 155 
P71 MD - 0.40 40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 900 568 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 x 531 198 212 155 
P71 MD - 1.40 40 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 457 130 327 519 x 531 198 212 155 
P71  PR - 0.50 50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 900 568 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 198 212 155 
P71 PR - 1.50 50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 198 212 155 
P71 AB - 0.50 50 1118 1228 130 385 495 373 733 316 900 568 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 198 212 155 
P71 AB - 1.50 50 1118 1228 130 385 495 373 733 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 198 212 155 
P71 MD - 0.50 50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 900 568 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 198 212 155 
P71 MD - 1.50 50 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 198 212 155 
P71 PR - 0.65 65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 998 666 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 212 155 
P71 PR - 1.65 65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 212 155 
P71 AB - 0.65 65 1118 1228 130 385 495 373 733 316 998 666 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 212 155 
P71 AB - 1.65 65 1118 1228 130 385 495 373 733 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 212 155 
P71 MD - 0.65 65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 998 666 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 212 155 
P71 MD - 1.65 65 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 198 212 155 
P71 PR - 0.80 80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 998 666 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 212 155 
P71 PR - 1.80 80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 212 155 
P71 AB - 0.80 80 1118 1228 130 385 495 373 733 316 998 666 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 212 155 
P71 AB - 1.80 80 1118 1228 130 385 495 373 733 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 212 155 
P71 MD - 0.80 80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 998 666 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 212 155 
P71 MD - 1.80 80 1188 1298 130 385 495 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 198 212 155 

�

*S = wymiary dla palnika ze standardow�  rur�  p
omieniow�  
*L = wymiary dla palnika z przed
u	 on�  rur�  p
omieniow�  Uwaga: system kontroli szczelno� ci jest opcjonalny. 
** wymiar “V” odnosi si�  do wymiarów filtru gazu, gdy nie jest wbudowany w zawory gazowe (np. zawory gazu VGD lub zawory MBC w DN65). 

�
�

� DN A AA B BB C CC D E F G H J K L M N Omin  Omax P Q R S U V W Y Z 
P73A PR - 1.50 50 1303 130 500 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 212 155 
P73A AB - 1.50  50 1233 130 500 373 733 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 212 155 
P73A MD - 1.50 50 1303 130 500 373 803 316 1026 694 332 234 264 208 300 376 M10 330 216 250 233 465 130 335 519 x 531 212 155 
P73A PR - 1.65 65 1303 130 500 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 212 155 
P73A AB - 1.65  65 1233 130 500 373 733 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 212 155 
P73A MD - 1.65 65 1303 130 500 373 803 316 1104 772 332 234 264 275 300 393 M10 330 216 250 233 533 130 403 565 313 548 212 155 
P73A PR - 1.80 80 1303 130 500 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 212 155 
P73A AB - 1.80  80 1233 130 500 373 733 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 212 155 
P73A MD - 1.80 80 1303 130 500 373 803 316 1106 774 332 234 264 275 300 407 M10 330 216 250 233 574 130 444 565 344 562 212 155 

�
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Aby otrzyma�  warto��  w kcal/h, nale	 y przemno	 y�  warto��  w kW przez 860. 
Dane odnosz�  si�  do warunków normalnych: ci� nienie atmosferyczne 1013 mbar, temperatura otoczenia 15°C. 

�

�
UWAGA: Krzywe pola pracy s�  wykresami obrazuj� cymi prac�  palnika w fazie zatwierdzania typu lub w testach laboratoryjnych, lecz nie 
przedstawiaj�  zakresu regulacji urz� dzenia. Na takim wykresie maksymalna moc jest wyznaczana poprzez ustawienie g
owicy palnika w 
pozycji “MAX” (patrz “Regulacja g
owicy palnika”); moc minimalna jest wyznaczana poprzez ustawienie g
owicy w pozycji “MIN”. Podczas 
pierwszego zap
onu, g
owica palnika jest ustawiana tak by znale
�  kompromis pomi� dzy moc�  palnika a danymi technicznymi generatora 
ciep
a, dlatego w
a� nie moc minimalna mo	 e si�  ró	 ni�  od minimum krzywej pola pracy. 
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�

�

Wymagane ci � nienie gazu w ruroci � gu – krzywe ci � nienia gazu  

�
�

�
 

 

Uwaga: strumie�  gazu podany jest na osi x a odpowiadaj� ce mu ci� nienie gazu na osi y (ci� nienie w komorze spalania nie 
jest uwzgl� dnione). Aby wyznaczy�  minimalne ci� nienie gazu na wlocie � cie	 ki gazowej konieczne do uzyskania 	� danego 
strumienia gazu, nale	 y doda�  warto��  ci� nienia w komorze spalania do warto� ci odczytanej na osi y. 

 

���
��	

��	
�
�

�
�
���

�
�

���
��	

��	
�
�

�
�
���

�
�

���
��	

��	
�
�

�
�
���

��

Strumie�  gazu Nm3/h 

Strumie�  gazu Nm3/h 

Strumie�  gazu Nm3/h Strumie�  gazu Nm3/h 

Strumie�  gazu Nm3/h 
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Opakowanie  

Palniki pakowane s�  w kartonowe skrzynie o wymiarach: 

• P61: 1200mm x 670mm x 540mm (D x S w). 
• P65 - P71 - P73A: 1280mm x 850mm x 760mm (D x S xW). 

Opakowania tego typu s�  wra	 liwe na wilgo� ; maksymalna ilo��  opakowa� , które mo	 na ustawi�  jedno na drugim zaznaczona jest 
na zewn� trz opakowania. W ka	 dej skrzyni znajduj�  si�  nast� puj� ce elementy: 

• palnik ze � cie	 k�  gazow� ; 

• uszczelka pomi� dzy palnik i kocio
; 
• koperta z instrukcj�   

Pozbywaj� c si�  elementów opakowania oraz samego palnika nale	 y przestrzega�  aktualnie obowi� zuj� cych przepisów dotycz� cych 
utylizacji odpadów. 

Dopasowanie palnika do kot
a  

W celu zamontowania palnika na kotle nale	 y: 
1 wkr� ci�  4 � ruby dwustronne w p
yt�  palnikow� , zgodnie ze schematem nawiertów przedstawionym w rozdziale ‘Wymiary 

gabarytowe’ 
2 przykr� ci�  ko
nierz palnika do kot
a; 

3 zamontowa�  palnik na kotle; 
4 umie� ci�  4 � ruby dwustronne (5) w p
ycie palnikowej, zgodnie ze schematem nawiertów pokazanym w sekcji ‘Wymiary 

gabarytowe’; 
5 umie� ci�  uszczelk�  na ko
nierzu palnika; 
6 zamontowa�  palnik na kotle; 

7 przymocowa�  palnik do � rub dwustronnych za pomoc�  nakr� tek, zgodnie z rysunkiem poni	 ej; 
8 po zamontowaniu palnika na kotle nale	 y upewni�  si� , 	 e przestrze�  pomi� dzy rur�  p
omieniow�  a wyk
adzin�  ogniotrwa
�  jest 

uszczelniona odpowiednim materia
em izolacyjnym (w
ókno ceramiczne lub cement ogniotrwa
y). 
�

 
�

Opis  
1 Palnik 

2 Nakr� tka 

3 Podk
adka 
4 Oplot z w
ókna ceramicznego 
5 � ruba dwustronna 

7 Rura p
omieniowa 
 

 
�

Palnik zaprojektowany jest do pracy w ustawieniu jak na rysunku poni	 ej. W przypadku konieczno� ci innego monta	 u nale	 y 

skontaktowa�  si�  z Dzia
em Technicznym. 

�
�
�
�

GÓRA 
�

�
�
�
�
�

DÓ	 
�
�

Dobór palnika do kot
a  

Palniki opisane w tej instrukcji zosta
y przetestowane z komorami spalania, spe
niaj� cymi normy EN676 a ich wymiary opisane s�  na 
wykresie. Je� li palnik musi by�  przy
� czony do kot
a z komor�  spalania krótsz�  lub o mniejszej � rednicy, ni	  opisane nale	 y 
skontaktowa�  si�  ze sprzedawc� , by upewni�  si� , 	 e mo	 liwy jest prawid
owe dopasowanie by mog
o zachodzi�  prawid
owe 
spalania. W celu prawid
owego dopasowania palnika do kot
a upewnij si� , 	 e punkt przeci� cia mocy palnika oraz ci� nienia w 
komorze spalania zawiera si�  wewn� trz krzywej pola pracy; w przeciwnym wypadku nale	 y skonsultowa�  dobór palnika z 
producentem. Przy wyborze odpowiedniej rury p
omieniowe nale	 y post� powa�  zgodnie z instrukcj�  producenta palnika. W 
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�

�

przypadku braku instrukcji nale	 y wzi��  pod uwag� : 

• Kot
y 	 eliwne, kot
y trójci� gowe (pierwszy nawrót w tylnej cz�� ci): rura p
omieniowa nie mo	 e wchodzi�  do komory spalania 
g
� biej ni	  na 100 mm. 

• Palniki z nawrotn�  komor�  spalania: w tym przypadku rura p
omieniowa musi wchodzi�  na przynajmniej 50-100 mm w g
� b komory 
spalania wzgl� dem dna sitowego. 

D
ugo��  rury p
omieniowej nie zawsze pozwala spe
ni�  te za
o	 enia i dlatego mo	 e by�  konieczne u	 ycie odpowiednio dopasowanej 
przek
adki dystansowej by odsun��  palnik b� d
  zaprojektowa�  rur�  spe
niaj� c�  za
o	 enia (w tej sprawie nale	 y skontaktowa�  si�  z 
producentem). 

 
���������
��  ���������
��  ��������������� !�"�#$������
��  ���$%&'#$'��$'!"#'�������� !�"�#$������(� ) �
*�  ��'*#$���������� !�"�#$������

�
Rys. 1 - � rednica i d
ugo��  testowej komory spalania, jako funkcja mocy palnika w kW. 

�
�
�
�
�

 
Rys. 1 
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Z
� cza � cie � ki gazowej 
 Schematy przedstawiaj�  elementy � cie	 ki gazowej dostarczane wraz z palnikiem, które musz�  zosta�  zamontowane przez instalatora. 
Schematy s�  zgodne z obowi� zuj� cymi przepisami. 

 

�

	
����� �+�	���+�,-.��	��	�������/0�1��2��
����	2���1	3,�
� 	���4�/�56�3	�+5���	�����+,�������2.�	�
/.�������50	7��+�	��,0�2����-����	�+������-�8�/0+�	 3	���9����2�
2.�,�/�5��������.0�
���/0+
��2�7�

 

Rp1 1/2 – � cie	 ka gazowa z zespo
em zaworów MB-DLE (2 zawory + filtr gazu + regulator ci� nienia + presostat) + uk
ad kontroli 
szczelno� ci VPS504 

MANUFACTURER INSTALLER  

4 9 4 5 
�

1 
2 7 8 

�
�
�

3 
�

Rp2 - DN65 - DN80: � cie	 ka gazowa z zespo
em zaworów VGD z wbudowanym regulatorem ci� nienia + uk
ad kontroli szczelno� ci 
VPS504 

�

4 4
 5 

1 
2 

�
�
�

6 7 8 

�
�

10 
3 

�

Rp2 - � cie	 ka gazowa z zespo
em zaworów MBC (2 zawory + filtr gazu + regulator ci� nienia) + uk
ad kontroli szczelno� ci VPS504 
�

4 18 4 5 
�

1 
�
�

2 7 8 
�

3 
�

DN65 - DN80: � cie	 ka gazowa z zespo
em zaworów MBC (2 zawory + regulator ci� nienia) + uk
ad kontroli szczelno� ci VPS504 
�

4 19 4 5 
�

1 
�

�
�
�
�
�

 
Opis  

1 Palnik 

2 6 7 8 
 

3 
 

7 Kompensator 
8 R� czny zawór odcinaj� cy  

2 Przepustnica 
3 Uk
ad kontroli szczelno� ci (opcja) 

4 Presostat max. ci� nienia gazu (opcja*) 
5 Presostat min. ci� nienia gazu  
6 Filtr gazu 

9 Zespó
 zaworów MB-DLE 
10 Zespó
 zaworów VGD 

18 Zespó
 zaworów MBC (2”, z wbudowanym filtrem) 
19 Zespó
 zaworów MBC (nale	 y zamontowa�  filtr zewn� trzny) 

* Uwaga: presostat ci� nienia maksymalnego gazu mo	 e zosta�  zamontowany przed lub za zaworami gazu, lecz zawsze przed 
przepustnic�  regulacyjn�  gazu (patrz nr 4 na powy	 szym schemacie). 

�+��
�	�0 � � ��/0�1�0�+ �
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�

�

Pod
 � czenie � cie � ki gazowej  
�

�
strza
ki instalacyjne ‘kierunkowe’ 

�
�

ruroci� g zasilaj� cy gazu 

�
�
�
�
�
�
�

Legenda: 
 
1A-1E Uszczelka 
2 Filtr gazu 
3 Zespó
 zaworów 
4 Kompensator 

5 Zawór r� czny 

�
�
�
�

W celu zamontowania � cie	 ki, nale	 y: 
1-a) w przypadku z
� czy gwintowanych: u	 y�  uszczelek odpowiednich dla stosowanego gazu; 
1-b) w przypadku z
� czy ko
nierzowych: umie� ci�  uszczelk�  (1A-1E – rysunek powy	 ej) pomi� dzy elementami 
UWAGA: kompensator, zawór r� czny oraz uszczelki nie s�  dostarczane wraz z palnikiem. 

 

UWAGA:  kiedy � cie	 ka gazowa jest po
� czona zgodnie z powy	 szym rysunkiem nale	 y 
przeprowadzi�  test kontroli szczelno� ci, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami prawa. 

Monta	  zaworów gazowych opisany jest w kolejnych rozdzia
ach, w zale	 no� ci od u	 ytej � cie	 ki gazowej:  
• gwintowane � cie	 ki gazowe z Multibloc Dungs MBC..SE 1200 lub Siemens VGD20.. 
• ko
nierzowe � cie	 ki gazowe z Multibloc Dungs MBC..SE 1900-3100-5000 lub Siemens VGD40.. 

�

�

UWAGA:  zaleca si�  demonta	  filtra i zaworów gazowych podczas operacji konserwacji i czyszczenia, 
aby 	 adne zanieczyszczenia nie wpad
y do zaworów (zarówno filtry na zewn� trz zespo
u zaworów jak 

i te wbudowane w zawory gazowe). 

�
MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 405..412  

Monta �  
�

1. Zamontuj ko
nierz na przewodach rurowych; u	 yj odpowiedniego materia
u uszczelniaj� cego (patrz Rys. 5); 
2. zamontuj MB-DLE: zwró�  uwag�  na pozycje pier� cieni uszczelniaj� cych (patrz Rys. 5); 

3. dokr��  � ruby A, B, C i D (Rys. 3 - Rys. 4), zgodnie z pozycjami monta	 u (Rys. 6); 
4. po zako� czeniu monta	 u przeprowad
  test szczelno� ci i pracy; 
5. rozmontuj w odwrotnej kolejno� ci. 

�
�
�
�
�
�

POZYCJE MONTA� U 
�
�
�
�
�

C D 
A B 

�
�

Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 

Rys. 2 – Przyk
adowa � cie	 ka gazowa 
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�

MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 415..420  
�

Monta �  
1. Poluzuj � ruby A i B, nie odkr � caj  (Rys. 7 - Rys. 8); 

2. odkr��  � ruby C i D (Rys. 7 - Rys. 8); 
3. umie��  MultiBloc pomi� dzy ko
nierzami gwintowanymi i dokr��  � ruby (Rys. 9); 

4. po zako� czeniu monta	 u przeprowad
  test szczelno� ci i pracy. 
�
�
�
�
�
�

�POZYCJE MONTA� U 
�
�
�

A C 
C   A 

�
B D 

D B 

�
�

Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 
�

MULTIBLOC DUNGS MBC300-700-1200SE (Zespó
 zaworów gwin towanych)  
Monta �  

1. Zamontuj ko
nierz na przewodach rurowych. U	 yj odpowiedniego 
materia
u uszczelniaj� cego (patrz Rys. 11) 

2. Zamontuj MBC-SE. Zanotuj pozycj�  pier� cienia samouszczelniaj� cego 
(patrz Rys. 12). 

3. Dokr��  � ruby A – H 

4. Po zako� czeniu monta	 u przeprowad
  test szczelno� ci i pracy. 

5. Rozmontuj w odwrotnej kolejno� ci. 

�
�
�
Rys. 11 

�

� �
�

MULTIBLOCDUNGS MBC1900-3100-5000SE (Zespó
 zaworów ko 
nierzowych) 

Monta �  

1. W
ó	  � rub�  dociskow�  A 
2. Zamontuj uszczelki  
3. W
ó	  � rub�  dociskow�  B 
4. Dokr��  � ruby A + B.  
5. Upewnij si� , 	 e uszczelki s�  odpowiednio u
o	 one! 
6. Po zako� czeniu monta	 u przeprowad
  test szczelno� ci i pracy. 
7. Rozmontuj w odwrotnej kolejno� ci. 

�

Rys. 12 

Rys. 13 

���,�2	����0�3
 � ���2� �
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Zawory Siemens VGD20 i VGD40 z regulatorem ci � nienia SKP2  

Monta �  

• Przy monta	 u podwójnego zaworu gazu VGD konieczne s�  dwa ko
nierze (w przypadku modelu VGD20, ko
nierze s�  gwintowane); 
• by zapobiec zanieczyszczeniu wn� trza zaworów nale	 y najpierw dopasowa�  ko
nierze do instalacji rurowej a nast� pnie oczy� ci�  

poszczególne elementy; 
• zamontuj zawór; 

• kierunek przep
ywu gazu musi by�  zgodny z kierunkiem strza
ki na korpusie zaworu; 
• upewnij si� , 	 e � ruby na ko
nierzach s�  odpowiednio dokr� cone; 
• upewnij si� , 	 e wszystkie po
� czenia poszczególnych elementów s�  odpowiednio dokr� cone; 
• upewnij si� , 	 e pier� cienie samouszczelniaj� ce i uszczelki pomi� dzy ko
nierzami a podwójnym zaworem gazu s�  dobrze 

dopasowane. 

• Pod
� cz rur�  impulsow�  (TP na rysunku; 8mm-wymiar zewn., rura dostarczana osobno) do z
� czek przewodu impulsowego 
ci� nienia gazu znajduj� cych si�  na rurze gazowej za zaworem patrz� c w kierunku przep
ywu: ci� nienie gazu powinno by�  
mierzone na odcinku prostym ruroci� gu w odleg
o� ci co najmniej 5-krotnej � rednicy rury. 

P� cherz pozostaw lu
 ny (SA na rysunku). W przypadku, gdy zamontowana spr�	 yna nie zezwala na odpowiedni�  regulacj� , nale	 y 
poprosi�  centrum serwisowe o wymian� . 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
UWAGA: b
ona D SK2 musi by�  umieszczona pionowa (patrz Rys. 16). 

 
OSTRZE� ENIE: usuni � cie czterech 
 rub BS powoduje, i �  urz � dzenie jest niezdatne do u � ytku!  

���,�2	����0�3
 �

Rys. 14 

Rys. 15 

Rys. 16 

Rys. 17 

Rys. 18 
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Zakres regulacji ci � nienia  

Zakres regulacji ci� nienia, poni	 ej zespo
u zaworów, jest zale	 ny od spr�	 yny dostarczonej wraz zespo
em zaworów. 
�
�
�

1    
�
�

  
�

1    
2 

�
2 

�

�
�
�
�
�
�
�

Opis  

1 spr�	 yna 

2 nakr� tka 
�

�
Zawory DUNGS MBC:  

DUNGS MBC-SE Si
ownik Siemens SKP  

�

Zakres pracy (mbar) 4 - 20 20 - 40 40 - 80 80 - 150 

Kolor spr �� yny - czerwony czarny zielony 
�

Zawory Siemens VGD z si
ownikiem SKP:  
�

Zakres pracy (mbar) 0 - 22 15 - 120 100 - 250 

Kolor spr �� yny bezbarwny 	 ó
ty czerwony 

Uk
ad kontroli szczelno � ci VPS504 

VPS504 kontroluje sprawno��  uszczelek zaworu odcinaj� cego. Kontrola rozpoczyna si� , kiedy termostat kot
a da sygna
 do 
rozpocz� cia, ustalaj� c za pomoc�  pompy przeponowej ci� nienie w przestrzeni testowej o 20 mbar wy	 sze ni	  ci� nienie wej� ciowe. Aby 
zamontowa�  uk
ad kontroli szczelno� ci DUNGS VPS504 na zespole zaworów MD-DLE nale	 y: 
1 odci��  dop
yw gazu; 
2 wy
� czy�  zasilanie; 

3 wyj��  kró� ce � rub Multibloc (Rys. 19-A); 
4 w
o	 y�  pier� cienie uszczelniaj� ce (10,5 x 2,25) do VPS 504 (Rys. 19-B - Rys. 20); 

5 dokr� ci�  � ruby 3, 4, 5, 6 (M4 x16) Rys. 20-C. 
Przy ponownym monta � u (modyfikacje, naprawy) u � ywaj wy
 � cznie 
 rub o gwintowaniu metrycznym.  

6 Po zako� czeniu prac przeprowad
  test szczelno� ci i pracy. 
�
�

LC LB 
�

C 
�
�
�
�
�

PA 
B A 
Rys. 19 Rys. 20 

�

W celu monitorowania przebiegu testu zainstaluj regulator ci� nienia dopasowany do tego z punktu zasilaj� cego PA (Rys. 20). Je� li 
wyniki testu s�  satysfakcjonuj� ce, po kilku sekundach zapali si�  dioda sygnalizacyjna LC (	 ó
ta).  W przeciwnym wypadku zapali si�  
dioda sygnalizacyjna LB (czerwona). Aby zrestartowa�  urz� dzenie nale	 y wcisn��  pod� wietlony przycisk LB.
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�

 
Kiedy � cie	 ka jest ju	  zamontowana, pod
� cz zespó
 zaworów i kró� ce presostatów. 

�

UWAGA: po pod
� czeniu � cie	 ki gazowej zgodnie ze schematem nale	 y przeprowadzi�  test szczelno� ci zgodnie z 
obowi� zuj� cymi przepisami. 

�
�
�

PRZY	 � CZA ELEKTRYCZNE  
�
�

 
�

UWAGA: palnik jest wyposa � ony w mostek pomi � dzy zaciskami 6 i 7; je 
 li konieczne jest podpi � cie termostatu 
wysokiego/niskiego p
omienia nale � y usun ��  mostek przed pod
 � czeniem.  

WA� NE: podczas pod
 � czania przewodów zasilaj � cych do skrzyni steruj � cej palnika nale � y upewni �  si � , � e 
przewód zerowy jest d
u � szy ni �  faza i 0.  

�
�

 
�

�

Nale� y przestrzega �  podstawowych zasad bezpiecze � stwa. Nale � y upewni �  si � , � e instalacja elektryczna jest 
uziemiona. Nie wolno zamienia �  faz i przewodów zerowych. Nale � y dobra �  odpowiednie zabezpieczenie do 

po
 � czenia z sieci �  zasilaj � c� . 

UWAGA: Przed pod
 � czeniem palnika do zasilania, nale � y upewni �  si � , � e w
� cznik instalacji oraz g
ówny 
wy
 � cznik palnika s �  w pozycji 0 (OFF). Przeczytaj uwa � nie rozdzia
 „Ostrze � enia” oraz „Przy
 � cza elektryczne”. 

�
� UWAGA: je 
 li kabel 
 � cz� cy termostat i skrzyni �  steruj � c�  jest d
u � szy ni �  3m, nale � y zamontowa �  przeka � nik 

sekcyjny zgodnie z za
 � czonym schematem po
 � cze�  elektrycznych. 

�
• Zdejmij pokryw�  skrzyni elektrycznej palnika. 

• Pod
� cz z
� cza do tablicy przy
� czy jak pokazano na schematach, sprawd
  kierunek silnika wentylatora (patrz kolejny podrozdzia
) i 
ponownie zamontuj pokryw� . 

�

�
Schemat na stronie 47. 

�

Uwaga dotycz � ca zasilania  

Je� li zasilanie palnika jest trójfazowe 230V lub faza-faza 230V (bez zera), przy skrzyni steruj� cej Siemens LME nale	 y zamontowa�  filtr 
RC Siemens RC466890660 pomi� dzy zacisk 2 na tablicy a zacisk uziemienia. 

�
Opis  
C - Kondensator (22nF/250V) 

LME – skrzynia steruj� ca Siemens  

R - Opornik (1Mohm) 

RC466890660 – filtr RC Siemens  

�
SIEMENS 

      LME2..    
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Schemat po
 � cze�  elektrycznych  

�
�
�
�

Zasilanie pomocnicze palnika  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rys. 21 
�
�
�

 
Rys. 23 – Listwa zaciskowa zasilania Rys. 22 – Schemat po
� cze�  sondy czujnika p
omienia dla 

palników modulowanych  
�

�
�
�
�
�
�
�

 

�
�

Rys. 24 – Listwa zaciskowa z
� czy obwodu drukowanego 

Obroty silnika wentylatora  

Gdy po
� czenia elektryczne s�  ju	  wykonane, nale	 y pami� ta�  by sprawdzi�  kierunek obrotów silnika. Silnik powinien obraca�  si�  
zgodnie ze ‘strza
k� ’ umieszczon�  na korpusie silnika. W przypadku z
ego kierunku obrotów nale	 y odwróci�  zasilanie trójfazowe i 
ponownie sprawdzi�  kierunek obrotu. 

 
�

UWAGA: sprawd �  regulacj �  wy
 � cznika termicznego silnika.  
�
�

UWAGA: palniki s �  przystosowane do zasilania trójfazowego 400V, wi � c przy zasilaniu trójfazowym 230V nale � y 
zmodyfikowa �  po
 � czenia elektryczne do listwy zaciskowej silnika ele ktrycznego i wymieni �  przeci �� ony prze
 � cznik 
samoczynny.  
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REGULACJA  

Krzywe ci � nienia gazu w g
owicy palnika w zale � no � ci od strumienia gazu  

Krzywe s �  prawid
owe dla ci 
 nienia w komorze spalania 0 mbar!  

Krzywe ci� nienia gazu g
owicy palnika w zale	 no� ci od strumienia gazu, dotycz�  palnika prawid
owo wyregulowanego (odsetek O2 w 
spalinach zgodnie z tabela “Rekomendowane warto� ci spalania” oraz CO w standardowych granicach). Na tym etapie g
owica palnika, 
przepustnica gazu oraz si
ownik s�  maksymalnie otwarte. Rys. 25 przedstawia w
a� ciwy sposób pomiaru ci� nienia gazu, z 
uwzgl� dnieniem warto� ci ci� nienia w komorze spalania, sprawdzone za pomoc�  manometru b� d
  wzi� te z danych technicznych 
palnika 

 

1 
�
�
�

2 
�
�

4 
�
�

3 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rys. 25 
�

Opis  

1 Generator 
2 Króciec pomiarowy ci� nienia w komorze spalania 

3 Króciec pomiarowy gazu na przepustnicy 
4 Manometr ró	 nicowy 

Pomiar ci � nienia gazu w g
owicy palnika  

W celu pomiaru ci� nienia w g
owicy palnika, wsu�  sondy manometru: w króciec pomiarowy ci� nienia komory spalania (Rys. 25-2) by 
zmierzy�  ci� nienie w komorze spalania oraz drug�  w króciec pomiarowy ci� nienia przepustnicy gazu palnika (Rys. 25-3). Na podstawie 
zmierzonej ró	 nicy ci� nie� , mo	 na wyznaczy�  maksymalny strumie� : moc palnika w Ntm3/h (o�  x) mo	 na 
atwo wyznaczy�  na 
podstawie krzywych ci� nienie-strumie�  (zaprezentowane w nast� pnym rozdziale) znaj� c ci� nienie w g
owicy palnika (o�  y). Otrzymane 
warto� ci nale	 y wzi��  pod uwag�  reguluj� c strumie�  gazu. 

UWAGA: KRZYWE CI 	 NIENIE-STRUMIE�  GAZU S�  PODANE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH; W CELU 
W	A 	 CIWEGO WYZNACZENIA STRUMIENIA GAZU NALE � Y ODNIE	�  SI
  DO WSKAZA �  LICZNIKA GAZU. 
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Uwaga strumie�  gazu podany jest na osi x a odpowiadaj� ce mu ci� nienie gazu na osi y (ci� nienie w komorze spalania nie 
jest uwzgl� dnione). Aby wyznaczy�  minimalne ci� nienie gazu na wlocie � cie	 ki gazowej konieczne do uzyskania 	� danego 
strumienia gazu, nale	 y doda�  warto��  ci� nienia w komorze spalania do warto� ci odczytanej na osi y. 
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Regulacja strumienia gazu i powietrza  

�
�

 
�
�

UWAGA: przed uruchomieniem palnika upewnij si � , � e r� czne zawory odcinaj � ce s�  otwarte a ci 
 nienie przed 

 cie� k�  gazow �  jest zgodne z warto 
 ci �  podan �  w rozdziale ‘Dane Techniczne’. Upewnij si � , � e w
� cznik 
zasilania jest zamkni � ty.  

UWAGA: Podczas rozruchu nie pozwól by palnik pracowa
 bez odpowiedniego przep
ywu powietrza (niebezpiecze� stwo 
powstania tlenku w� gla); gdyby tak si�  sta
o, stopniowo zmniejszaj ilo��  gazu a�  do osi� gni� cia normalnych warto� ci 
spalania. 

OSTRZE� ENIE: nie odkr � caj zabezpieczonych 
 rub! Mo � e to by �  powodem cofni � cia gwarancji!  

Moc rozruchowa  

Moc rozruchowa nie powinna przekracza�  1/3 mocy nominalnej. Nale	 y ustawi�  minimalny strumie�  gazu aby uzyska�  moc ni	 sz�  ni	  
1/3 warto� ci nominalnej. 
 

�

WA� NE! Ilo 
�  powietrza spalania musi zosta �  wyregulowana tak, aby sk
ad spalin by
 zgodny z po ni � sz�  tabel � . 
�
�

Rekomendowane parametry spalania  
�

Paliwo 
�

Rekomendowane (%) CO2 
�

Rekomendowane (%) O2 

�

LPG 
�

11 ÷ 12 
�

2.8 ÷  4.3 

Regulacja – opis skrócony 

• Na pocz� tku nale	 y wyregulowa�  strumie�  gazu i powietrza przy mocy maksymalnej (“wysoki p
omie� ”), przy pomocy klapy 

regulacyjnej powietrza oraz krzywki regulacyjnej. 

Sprawd
  czy parametry spalania mieszcz�  si�  w sugerowanych granicach. 

• Sprawd
  strumie�  gazu za pomoc�  licznika, lub je� li to niemo	 liwe, sprawdzaj� c ci� nienie w g
owicy palnika u	 ywaj� c manometru 

ró	 nicowego, patrz “Pomiar ci� nienia gazu w g
owicy palnika” na stronie 21. 

• Nast� pnie wyreguluj parametry spalania w odniesieniu do punktów pomi� dzy minimum i maksimum: ustal kszta
t krzywki 

regulacyjnej. Po
o	 enie krzywki regulacyjnej wyznacza stosunek gaz/powietrze w tych punktach, reguluj� c stopie�  otwarcia klapy 

regulacyjnej powietrza. 

• Nast� pnie nale	 y ustawi�  minimaln�  moc p
omienia, dzia
aj� c mikroprze
� cznikiem si
ownika niskiego p
omienia tak, by unikn��  zbyt 

du	 ego spadku temperatury spalin, co doprowadzi�  mo	 e do kondensacji spalin w kominie. 
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�

Procedura regulacji  
W celu zmiany ustawie�  palnika podczas testów instalacji nale	 y post� powa�  zgodnie z procedur�  poni	 ej. 
Ustaw regulator ci� nienia zespo
u zaworów DUNGS MBC..SE na 1/3 jego suwu, u	 ywaj� c klucza imbusowego 2.5. 

�

 
�

#S 
�

�
�

  

KLUCZ IMBUSOWY 2.5 
 

�
�
�

Regulacja ci� nienia 
�
�
�
�

P61 - P65 

Palnik fabrycznie jest ustawiony tak, 	 e g
owica palnika jest w pozycji MAX – maksymalnej mocy. Ustawienie w pozycji mocy 
maksymalnej uzyskiwane jest w pozycji ‘ca
a naprzód’ g
owicy palnika pozycja. Pozycja ‘ca
a naprzód’ oznacza wysuni� cie g
owicy w 
stron�  kot
a, ‘ca
a wstecz’ oznacza przesuni� cie jej w kierunku operatora. 

W przypadku pracy ze zmniejszon�  moc� , stopniowo przesuwaj g
owic�  w kierunku pozycji ‘MIN’, obracaj� c zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara � rub�  VRT (patrz rysunek poni	 ej). Wska
 nik ID pokazuje jak bardzo przesun� 
a si�  g
owica. 

�
MAX 

�
ID 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

VRT 
�
�

MIN 
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P71 

W przypadku tego typu g
owic, konieczne jest wy
� czenie palnika, odczekanie a	  wych
odzi si�  i zamkni� cie zaworów gazu. 
Nast� pnie nale	 y zdemontowa�  g
owic�  palnika, aby wyregulowa�  jej pozycj�  (patrz ‘Demonta	  g
owicy palnika’ na str. 35). Pozycja 
deflektora jest niezale	 na od g
owicy, dlatego te	  
atwo wyregulowa�  go przy pomocy � rubokr� tu, poluzowuj� c � rub�  E, co pokazano 
na kolejnym rysunku. Przesuwaj deflektor do przodu i ty
u w zale	 no� ci od potrzeb, a pod koniec regulacji dokr��  � rub� . Aby 
przesun��  g
owic�  palnika do przodu lub ty
u, poluzuj � rub�  (VB) i przekr� caj ga
k�  nastawcz�  (VRT) zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara, aby otrzyma�  minimaln�  moc. Przekr� caj w odwrotnym kierunku, aby uzyska�  maksymaln�  moc. Pod koniec 
regulacji dokr��  � rub�  (VB). 

VRT VB MAX. MIN. 
�
�
�
�
�
�

E 
�
�
�
�
�
�

P73A 
�
�

UWAGA: opisane poni	 ej akcje nale	 y przeprowadza�  przy wy
� czonym I wych
odzonym palniku. 
�

Palnik jest fabrycznie dostarczony z ca
kowicie otwartymi otworami p
yty regulacyjnej oraz g
owic�  palnika w pozycji MAX, tak by 
osi� gn��  moc maksymaln� . 

Aby wyregulowa�  strumie�  gazu nale	 y cz�� ciowi zamkn��  otwory w nast� puj� cy sposób: 
1 Poluzuj 3 � ruby V,  

2 Po zako� czeniu regulacji dokr��  � ruby V, które mocuj�  p
yt�  regulacyjn�  D; 

3 Wsu�  � rubokr� t w naci� cia p
yty i obracaj zgodnie lub przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara taka by zamkn�� /otworzy�  
otwory; 

�
�
�

W celu regulacji p
yty, wsu�  1.7mm 
	 elazny pr� t i domknij tak jak pokazano 
na kolejnych rysunkach. 

�
�

V 

D 

�
�
�
�
�
�
�

Otwarte otwory Zamkni� te otwory 
W celu ustalenia pracy palnika na ni	 szej mocy poluzuj � rub�  VB i stopniowo przesuwaj g
owic�  palnika stopniowy w ty
 w kierunku 
MIN obracaj� c nakr� tk�  wie� cow�  VRT zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Dokr��  � rub�  VB po zako� czeniu pracy. 

�
�

  VB 
�

VRT 
�

�
Uwaga! Nie wolno zmienia�  pozycji g
owicy palnika, je� li nie jest to konieczne. Je� li jest, nale	 y powtórzy�  regulacj�  dot. powietrza i 
gazu opisan�  wcze� niej. 
1 Uruchom palnik poprzez prze
� czenie g
ównego w
� cznika A w pozycj�  on: je� li palnik blokuje si�  (dioda B na panelu sterowania 

palnika), nale	 y wcisn��  przycisk RESET (C) na panelu sterowania palnika (str. 31). Szczegó
y w rozdziale ‘Eksploatacja’. 

2 Uruchom palnik przy u	 yciu serii termostatów i poczekaj na zako� czenie fazy przedmuchu wst� pnego i uruchomienia palnika; 
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3 ustaw palnik w pozycji wysokiego p
omienia, za pomoc�  termostatu TAB (dla palników modulowanych sprawd
  odpowiedni 
rozdzia
); 

4 nast� pnie stopniowo przestawiaj mikroprze
� cznik na wy	 sze warto� ci a	  do momentu osi� gni� cia pozycji wysokiego p
omienia; 
zawsze sprawdzaj jako��  spalania i ew. reguluj gaz za pomoc�  stabilizatora zespo
u zaworów. 

5 Przejd
  do regulacji strumienia gazu i powietrza: ca
y czas kontroluj spaliny, by unikn��  spalania przy niedomiarze powietrza; dozuj 
powietrze zgodnie ze zmianami strumienia gazu, zgodnie z poni	 szymi wskazówkami; 

6 dzia
aj� c stabilizatorem ci� nienia zespo
u zaworów, wyreguluj strumie �  gazu przy wysokim p
omieniu a	  do osi� gni� cia 
potrzebnych warto� ci: 
- Multibloc MB-DLE: zawór jest regulowany przy pomocy regulatora RP po poluzowaniu � ruby mocuj� cej VB kilkoma 
przekr� ceniami. Odkr� caj� c regulator RP zawór otwiera si� , zakr� caj� c – zamyka. Aby ustawi�  szybkie otwieranie zdejmij 
pokryw�  T, odwró�  j�  do góry nogami i u	 yj jako narz� dzia, aby przekr� ci�  � rub�  VR. Obrót zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara zmniejsza startowy strumie� , przeciwny – zwi� ksza. Nie u	 ywaj � rubokr� tu przy � rubie VR! Stabilizator 
ci� nienia reguluje si�  poprzez manipulowanie � rub�  VS umiejscowion�  pod pokryw�  C. Dokr� caj� c j�  zwi� kszamy ci� nienie, 
odkr� caj� c - zmniejszamy. 

Uwaga: � rub�  VSB mo	 na wyj��  jedynie w przypadku wymiany w�	 ownicy. 
- Zespó
 zaworów Siemens VGD: zdejmij pokrywk�  T i pracuj � rub�  regulacyjn�  VR by zwi� kszy�  lub zmniejszy�  ci� nienie a co za 

tym idzie strumie�  gazu; podczas dokr� cania VR strumie�  wzrasta, podczas odkr� cania maleje (patrz nast� pny rysunek); 
- Zespó
 zaworów Dungs MBC SE: zwi� kszaj lub zmniejszaj ci� nienie i jednocze� nie strumie�  gazu za pomoc�  regulatora 

ci� nienia. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

�

 Regulator ci� nienia jest ustawiony fabrycznie. Warto� ci musz�  zosta�  lokalnie zaadaptowane do warunków pracy urz� dzenia. 
Wa	 ne! Post� puj dok
adnie z instrukcjami! 

�

�
7 w celu wyregulowania strumienia powietrza przy wysokim p
omieniu luzuj nakr� tk�  RA oraz � rub�  VRA a	  do osi� gni� cia 

po	� danych warto� ci: przesuwaj� c pr� t T w kierunku wa
u klapy regulacyjnej powietrza, klapa otwiera si� , przez co wzrasta 
strumie�  powietrza; odsuwaj� c go od wa
u klapa zamyka si�  zmniejszaj� c strumie�  powietrza 

Uwaga: po zako� czeniu procedury upewnij si� , 	 e nakr� tka blokuj� ca RA jest dokr� cona. 
�
�

VRA 
�
�
�

TR 
�
�

RA 
�
�
�
�
�

VRA 
�

Kontynuuj regulacj�  palnika w zale	 no� ci od modelu (dwustopniowe, progresywne, modulowane). 
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Palniki dwustopniowe  

8 przestaw palnik w tryb wysokiego p
omienia za pomoc�  termostatu TAB; 
9 Aby zmieni�  strumie�  gazu poluzuj nakr� tki DB (Rys. 26) I wyreguluj k� t otwarcia przepustnicy gazu przekr� caj� c pr� t TG (ruch 

zgodny z kierunkiem wskazówek zegara zwi� ksza strumie� , przeciwny zmniejsza). Otwór wa
u przepustnicy powietrza wskazuje 
k� t otwarcia przepustnicy wzgl� dem osi poziomej (Rys. 26). 

UWAGA: Pod koniec regulacji upewnij si� , 	 e nakr� tki RA i DB s�  ca
kowicie dokr� cone. 
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

TG  DB 
�
�
�
�

Rys. 26 
�

�
10 Nast� pnie wyreguluj presostaty (patrz str. 30). 

11 Je� li konieczna jest zmiana mocy palnika w trybie niskiego p
omienia, przesu�  krzywk� : pozycja niskiego p
omienia odpowiada 
pozycji zap
onu. Je� li palnik jest wyposa	 ony w zawory Dungi MBC, krzywka niskiego p
omienia nie pokrywa si�  z pozycj�  
krzywki zap
onu, dlatego musi zosta�  ustawiona w odchyleniu o ok. 30° od krzywki zap
onowej. 

12 Wy
� cz palnik i ponownie uruchom go. Je� li ustawienia nie s�  poprawne przejd
  ponownie powy	 sze kroki. 
�

Berger STA6 B 3.41 (palniki dwustopniowe) Siemens SQN72.2A4Axx (palniki dwustopniowe) 
�
�
�
�

MV 

ST2 

ST1    

ST0 

�
IV       

III       

II 

I 

�
�
�
�
�
�

AUTO/MAN 
�
�

Dla zaworów gazu DUNGS MB-DLE / Siemens 
VGD 

Krzywki si
ownika  
Berger  STA Siemens SQN72  

Pozycja wysokiego p
omienia (ustawiona na 90°) ST2 I (czerwony) 

Pozycja niskiego p
omienia i zap
onu ST1 III (pomara� czowy) 

Pozycja Stand-by (ustawiona na 0°) ST0 II (niebieski) 

Nieu	 ywane MV IV (czarny) 
�

Dla zaworów gazu DUNGS MBC  
Krzywki si
ownika 

Berger  STA Siemens SQN72  

Pozycja wysokiego p
omienia (ustawiona na 90°) ST2 I (czerwony) 

Pozycja Stand-by (ustawiona na 0°) ST0 III (pomara� czowy) 

Zap
on ST1 II (niebieski) 

Pozycja niskiego p
omienia MV IV (czarny) 

 

Berger STA12: dostarczany z kluczem do przesuwania krzywek. 
Siemens SQN72: dostarczany jest klucz do krzywek I oraz IV, pozosta
e krzywki mog�  by�  przesuni� te za pomoc�  � rub. 
R� czne sterowanie klap�  regulacyjn�  powietrza przy si
owniku BERGER STA12B3.41 nie jest dostarczane. Dla si
ownika Siemens tryb 
AUTO/MAN jest obecny (patrz rysunek). 
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Palniki progresywne  
Po przej� ciu kroków opisanych na stronie 24 do punktu 8, kontynuuj: 
9 Ustaw krzywk�  niskiego p
omienia tak by pokrywa
a si�  z t�  wysokiego p
omienia; 
10 Ustaw termostat TAB na minimum tak by si
ownik stopniowo przesuwa
 si�  w kierunku pozycji niskiego p
omienia; 

Sterowanie r� czne klapy regulacyjnej powietrza nie jest dostarczane z tymi si
ownikami. Regulacja musi by�  przeprowadzone r� cznie na 
krzywkach. 

�
Berger STA12B3.41 (palniki progresywne i modulowane) Siemens SQN72.4A4Axx (palniki progresywne i modulowane) 

�
�
�

�
MV 

ST2 

ST1    

ST0 

IV       

III       

II 

I 

�

�
�
�
�
�

AUTO/MAN 

�
Dla zaworów gazu DUNGS MB-DLE / Siemens 

VGD 
Krzywki si
ownika 

Berger  STA Siemens SQN72  

Pozycja wysokiego p
omienia (ustawiona na 90°) ST2 I (czerwony) 

Pozycja niskiego p
omienia i zap
onu ST1 III (pomara� czowy) 

Pozycja Stand-by (ustawiona na 0°) ST0 II (niebieski) 

Nieu	 ywane MV IV (czarny) 
�

Dla zaworów gazu DUNGS MBC  
Krzywki si
ownika 

Berger  STA Siemens SQN72  

Pozycja wysokiego p
omienia (ustawiona na 90°) ST2 I (czerwony) 

Pozycja Stand-by (ustawiona na 0°) ST0 III (pomara� czowy) 

Zap
on ST1 II (niebieski) 

Pozycja niskiego p
omienia MV IV (czarny) 
�

�
�

11 Przesu�  krzywk�  niskiego p
omienia na minimum, aby przesun��  si
ownik w kierunku niskiego p
omienia a	  dwa 
o	 yska zrównaj�  
si�  ze � rub�  regulacyjn�  odpowiadaj� c�  ni	 szej pozycji: dokr��  V,  a b y  zwi� kszy�  strumie� , odkr��  by zmniejszy� . 

12 Przesu�  ponownie krzywk�  niskiego p
omienia w kierunku minimum, aby wyrówna�  do nast� pnej � ruby i powtórz poprzedni krok; 
kontynuuj w ten sposób a	  do osi� gni� cia oczekiwanego punktu niskiego p
omienia. 

13 Wyreguluj presostat (patrz str. 29). 
�
�

SV SV     
�
�
�

V     

�
�

 
Przepustnica gazu zamkni� ta 

�
�
�

SC ID 

�
VF 

�
�

Przepustnica gazu otwarta 
 

�

14 Je� li konieczna jest zmiana mocy palnika w trybie niskiego p
omienia, przesu�  krzywk�  niskiego p
omienia: pozycja niskiego 
p
omienia pokrywa si�  z pozycj�  zap
onu. W przypadku palników wyposa	 onych w zawory gazowe Dungs MBC, krzywka 
niskiego p
omienia nie pokrywa si�  z pozycj�  krzywki zap
onu, dlatego musi by�  odsuni� ta od niej o ok. 30°. 

15 Wy
� cz palnik i uruchom go ponownie. Je� li ustawienie jest niepoprawne powtórz poprzednie kroki. 
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 Palniki modulowane 
Po przej� ciu kroków opisanych na stronie 24 do punktu 8, kontynuuj: 

Aby wyregulowa�  strumie�  powietrza w trybie niskiego p
omienia i punktach po� rednich nale	 y: 

9 Trzymaj przycisk EXIT na modulatorze wci� ni� ty przez 5 sekund (Rys. 27); kiedy zapali si�  dioda z 
symbolem d
oni wci� nij przycisk strza
ki, przesuwaj� c stopniowo si
ownik w pozycj�  maksymalnego otwarcia; 

10 zatrzymaj jego suw przy ka	 dym zrównaniu si�  ze � rubami V: wyreguluj strumie�  powietrza reguluj� c 
� rub�  V odpowiadaj� c�  ka	 demu 
o	 ysku. 

11 Wci� nij przycisk EXIT aby opu� ci�  tryb manualny. 
�
�
�

Kalibracja presostatów powietrza i gazu  

Presostat powietrza  blokuje skrzyni�  sterowania, je� li ci� nienie odbiega od za
o	 onego. W takim 
przypadku odblokuj palnik za pomoc�  przycisku odblokowuj� cego skrzyni�  sterowania, 
umieszczonego na panelu sterowania.  

Presostaty gazu  kontroluj�  warto��  ci� nienie by nie dopu� ci�  do pracy palnika, gdy wysoko��  
ci� nienia nie mie� ci si�  w za
o	 onym przedziale. 

Kalibracja presostatu powietrza 

By skalibrowa�  presostat powietrza nale	 y: 
·  zdj��  przezroczyst�  plastikow�  pokrywk� ; 
·  je� li zako� czono regulacj�  powietrza i gazu, uruchomi�  palnik; 
·  podczas fazy przedmuchu wst� pnego, przekr� ci�  powoli nakr� tk�  wie� cow�  regulacyjn�  VR zgodnie z ruchem wskazówek zegara a	  

do blokady palnika; nast� pnie odczyta�  warto��  na skali presostatu i ustawi�  na warto��  zmniejszon�  o 15%; 
·  powtórzy�  cykl zap
onu palnika i sprawdzi�  czy dzia
a poprawnie; 
·  na
o	 y�  z powrotem przezroczyst�  plastikow�  pokrywk�  na presostat. 

Kalibracja presostatu minimalnego ci � nienia gazu 

Aby skalibrowa�  presostat minimalnego ci� nienia gazu nale	 y: 
·  upewni�  si� , 	 e filtr jest czysty; 
·  zdj��  przezroczyst�  plastikow�  pokrywk� ; 
·  gdy palnik pracuje przy maksymalnej mocy wyj� ciowej sprawdzi�  ci� nienie gazu na porcie presostatu minimalnego ci� nienia gazu; 
·  powoli zamyka�  r� czny zawór odcinaj� cy (umiejscowiony powy	 ej presostatu, patrz schemat instalacji � cie	 ki gazowej), a	  

odczytane ci� nienie zmniejszy si�  o 50%. Nale	 y zwróci�  uwag�  czy warto��  CO w spalinach nie przekracza norm: je� li tak, nale	 y 
powoli otwiera�  zawór by uzyska�  odpowiednie warto� ci; 

·  sprawdzi�  czy palnik dzia
a poprawnie; 
·  przekr� ci�  nakr� tk�  wie� cow�  regulacyjn�  presostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (by zwi� kszy�  ci� nienie) a	  do 

zatrzymania palnika; 
·  powoli ca
kowicie otworzy�  zawór odcinaj� cy; 
·  na
o	 y�  z powrotem przezroczyst�  plastikow�  pokrywk�  na presostat. 

Kalibracja presostatu maksymalnego ci � nienia gazu (gdy dostarczony) 

Aby skalibrowa�  presostat gazu wysokiego p
omienia, w zale	 no� ci od jego mocowania nale	 y: 
·  zdj��  plastikow�  pokrywk� ; 
·  je� li presostat maksymalnego ci� nienia jest zamontowany przed zaworami gazu: zmierzy�  ci� nienie gazu w systemie, kiedy p
omie�  

jest wygaszony; za pomoc�  nakr� tki wie� cowej regulacyjnej VR ustawi�  odczytan�  warto��  powi� kszon�  o 30%; 
·  je� li presostat maksymalnego ci� nienia jest zamontowany za zespo
em „filtr gazu – zawory gazu” i przed przepustnic�  regulacyjn� : 

odpali�  palnik, wyregulowa�  zgodnie z krokami opisanymi w poprzednim rozdziale; nast� pnie zmierzy�  ci� nienie gazu przy strumieniu 
maksymalnym; za pomoc�  nakr� tki wie� cowej regulacyjnej VR, ustawi�  warto��  odczytan�  w kroku 2 powi� kszon�  o 30%; 

·  na
o	 y�  z powrotem plastikow�  pokrywk� . 
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CZ
	�  II: EKSPLOATACJA  

�
OGRANICZENIA 

PALNIK JEST URZ � DZENIEM ZAPROJEKTOWANYM I SKONSTRUOWANYM BY DZIA	A �  JEDYNIE PO PRAWID	OWYM 

POD	 � CZENIU DO GENERATORA CIEP	A (NP. KOCIO	, GENERATOR CIEP	 EGO POWIETRZA, PIEC ITD.), JAKIEKOLWIEK 

INNE ZASTOSOWANIE UWA � ANE JEST ZA NIEW	A 	 CIWE, A CO ZA TYM IDZIE NIEBEZPIECZNE. 

U� YTKOWNIK MUSI ZAGWARANTOWA �  ODPOWIEDNI MONTA�  URZ� DZENIA, POWIERZAJ � C INSTALACJ 
  

WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI, A PIERWSZY ROZRUCH SERWISOWI  AUTORYZOWANEMU PRZEZ PRODUCENTA 

PALNIKA. 

NIEZWYKLE ISTOTNYM CZYNNIKIEM JEST POD	ACZENIE ELEKTRYCZNE Z ABEZPIECZE�  URZ� DZENIA, W KTÓRYM 

ZAMONTOWANY JEST PALNIK, KTÓRE ZAPEWNI JEGO W	A 	 CIW�  I BEZPIECZN�  PRAC
 . 

NALE� Y WI
 C UNIKA�  JAKICHKOLWIEK CZYNNO 	 CI ZWI� ZANYCH Z URZ� DZENIEM, KTÓRE NIE S�  ZWI� ZANE Z 

OBS	UG �  INSTALACJI LUB NAST 
 PUJ�  PO CA	KOWITYM LUB CZ 
	 CIOWYM ROZ	 � CZENIU (NP. OD	 � CZENIE SI
 , 

NAWET CZ
	 CIOWE, PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, OTWARCIE DRZWI GENERATORA, O D	 � CZENIE SI
  CZ
	 CI 

PALNIKA). 

NIGDY NIE OD	 � CZAJ ANI NIE BLOKUJ URZ � DZE�  BEZPIECZE� STWA. 

U� YWAJ JEDYNIE G	ÓWNEGO WY	 � CZNIKA, KTÓRY DZI 
 KI 	ATWEMU DOST 
 POWI ORAZ SZYBKO 	 CI DZIA	ANIA PE	NI 

TAK� E FUNKCJE WY	 � CZNIKA BEZPIECZE � STWA, ORAZ PRZYCISKU RESET. 

W PRZYPADKU POWTARZAJ � CYCH SI
  WY	 � CZE�  AWARYJNYCH, ZAPRZESTA �  U� YWANIA PRZYCISKU RESET I 

SKONTAKTUJ SI 
  Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM, KTÓRY PODEJMIE DZIA	ANIA W CELU USUNI
 CIA USTERKI. 

OSTRZE� ENIE: PODCZAS NORMALNEJ PRACY CZ 
	 CI PALNIKA PO	O � ONE NAJBLI � EJ GENERATORA (KO	NIERZ 

PALNIKA) MOG �  STA�  SI
  BARDZO GOR� CE, NALE� Y UNIKA�  DOTYKANIA TYCH CZ 
	 CI BY NIE DOZNA�  POPARZE� . 
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EKSPLOATACJA  
�
�

UWAGA: PRZED URUCHOMIENIEM PALNIKA UPEWNIJ SI� , � E R� CZNE ZAWORY ODCINAJ� CE S�  OTWARTE 
ORAZ, � E CI� NIENIE PRZED � CIE� K�  GAZOW�  JEST ZGODNE Z DANYMI W CZ�� CI „DANE TECHNICZNE”. 

SPRAWD
  CZY WY	 � CZNIK ZASILANIA JEST WY	 � CZONY. 

1 Przestaw g
ówny prze
� cznik A w pozycj�  “ON” na panelu sterowania palnika (patrz Rys. 27). 
2 Upewnij si�  czy urz� dzenie kontroluj� ce p
omie�  nie jest zablokowane (dioda B w
� czona) i ewentualnie odblokuj je 

u	 ywaj� c przycisku C (reset – wi� cej informacji na temat urz� dzenia w Aneksie). 

3 Sprawd
  czy serie termostatów i presostatów wysy
a sygna
 start do palnika. 
4 Upewnij si� , 	 e ci� nienie w sieci jest wystarczaj� ce (je� li ci� nienie jest w normie zapala si�  dioda E). 

Wy
� cznie palniki wyposa � one w uk
ad kontroli szczelno 
 ci: rozpoczyna si�  cykl sprawdzenia dzia
ania urz� dze�  kontroli 
szczelno� ci; zako� czenie jest sygnalizowane zapaleniem si�  diody LC na urz� dzeniu (patrz rysunek poni	 ej). Po zako� czeniu kontroli 
zaworów, rozpoczyna si�  cykl uruchomienie palnika. W przypadku wycieku z zaworu, nast� puje blokada uk
adu kontroli szczelno� ci i 
zapala si�  dioda E (na panelu sterowania. Aby zrestartowa�  urz� dzenie wci� nij przycisk reset LB (patrz rysunek poni	 ej). 

�
�

VPS504 
�

LC    LB  
�

�
�
�
�
�
�

5 Rozpoczyna si�  cykl rozruchu, si
ownik przesuwa klap�  regulacyjn�  powietrza w pozycj�  maksymalnego otwarcia, silnik 
wentylatora uruchamia si�  i rozpoczyna si�  odliczanie czasu przedmuchu wst� pnego. Podczas tej fazy ca
kowite otwarcie 
klapy regulacyjnej powietrza sygnalizowane jest przez diod�  F na frontowym panelu p
yty elektrycznej.  

6 Pod koniec czasu przedmuchu wst� pnego, klapa przesuwa si�  do pozycji zap
onu, transformator zap
onu w
� cza si�  
(sygnalizowane przez diod�  H) a kilka sekund pó
 niej elektrozawory gazowe EV1 oraz EV2 s�  pod napi� ciem (diody I oraz 
L na panelu sterowania). 

7 Kilka sekund po otwarciu zaworów transformator zap
onu wy
� cza si�  a dioda H ga� nie; nast� pnie: 

- Palniki dwustopniowe: palnik jest w trybie niskiego p
omienia (dioda G zapalona); kilka sekund pó
 niej rozpoczyna si�  tryb 
pracy na wysokim p
omieniu i palnik przestawia si�  automatycznie na wysoki p
omie�  (zapalona dioda F) lub kontynuuje prac�  na 
niskim p
omieniu, w zale	 no� ci od potrzeb instalacji. 

- Palniki progresywne i modulowane: kilka sekund po otwarciu zaworów gazu transformator zap
onu traci zasilanie. Palnik 
jest w trybie niskiego p
omienia a chwil�  pó
 niej rozpoczyna si�  praca w trybie dwustopniowym; palnik zmniejsza lub 
zwi� ksza moc, co wymuszane jest przez zewn� trzny termostat (wersja progresywna) lub przez modulator (P na Rys. 27, 
palniki modulowane). 
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Rys. 27 - Panel sterowania  
�
�
�
�
�
�

F G H 
M 

�

�
�
�
�
�

C 
�
�
�
�
�

A 

B P 
�
�
�
�
�
�

I L D 
�
�
�

E 
�

Q 

�

�
�
�
�
�

Opis  

A W
� cznik zasilania on-off 
B Lampka sygnalizacji blokady 
C Przycisk reset urz� dzenia kontroluj� cego p
omie�  

D Lampka sygnalizacyjna gotowo� ci presostatu gazu  
E Lampka sygnalizacyjna blokady uk
adu kontroli szczelno� ci (tylko dla palników z uk
adem kontroli szczelno� ci) 
F Lampka sygnalizacyjna pracy w trybie wysokiego p
omienia (lub otwarcia klapy regulacyjnej powietrza podczas fazy przedmuchu wst� pnego) 
G Lampka sygnalizacyjna pracy w trybie niskiego p
omienia 
H Lampka sygnalizacyjna pracy transformatora zap
onu 

I Lampka sygnalizacyjna pracy zaworu EV2 
L Lampka sygnalizacyjna pracy zaworu EV1 
M Lampka sygnalizacyjna przeci�	 enia silnika wentylatora (tylko dla palników trójstopniowych; aby zresetowa�  przeci�	 enie, p
yta 

elektryczna musi by�  otwarta. 
P Modulator (zamontowany jedynie przy palnikach modulowanych) 
Q R� czny prze
� cznik trybu pracy: 0) stop - 1) wysoki p
omie�  - 2) niski p
omie�  - 3) automatyczny 
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�
CZ
	�  III: KONSERWACJA  

�
�

Przynajmniej raz do roku nale	 y przeprowadza�  czynno� ci konserwacyjne wymienione poni	 ej. W przypadku sezonowego 
serwisowania zaleca si�  konserwacj�  systemu pod koniec ka	 dego sezonu grzewczego; w przypadku ci� g
ej pracy instalacji 
wymagany jest serwis 6 miesi� cy.  

�
�

 
�

UWAGA: WSZYSTKIE CZYNNO 	 CI KONSERWACYJNE MUSZ �  BY�  PREZPROWADZANE PO UPRZEDNIM 
OD	 � CZENIU PALNIKA OD ZASILANIA I ZAMKNI 
 CIU R
 CZNYCH ZAWORÓW ODCINAJ � CYCH! 

PRZECZYTAJ DOK	ADNIE ROZDZIA	 ‘OSTRZE � ENIA’ ZNAJDUJ � CY SI
  NA POCZ� TKU INSTRUKCJI. 

�

CZYNNO	 CI RUTYNOWE 

• Kontrola i oczyszczenie wk
adów filtra gazu, je� li to konieczne – wymiana (patrz kolejne rozdzia
y). 

• Demonta	 , kontrola i oczyszczenie g
owicy palnika (patrz Rys. 35). 

• Kontrola elektrod zap
onowych, oczyszczenie, dopasowanie i w razie konieczno� ci wymiana (patrz str. 35).  

• Kontrola czujnika p
omienia, oczyszczenie, dopasowanie i w razie konieczno� ci wymiana; w razie w� tpliwo� ci nale	 y sprawdzi�  
pr� d detekcyjny zgodnie ze schematem na Rys. 39 i 40, po przywróceniu palnika do pracy. 

• Oczyszczenie i smarowanie elementów przesuwnych i obrotowych. 
�

�
UWAGA: podczas obs
ugi, je� li konieczny jest demonta	  elementów � cie	 ki gazowej, nale	 y pami� ta�  o przeprowadzeniu 

testu szczelno� ci instalacji, zaraz po pod
� czeniu z powrotem � cie	 ki gazowej, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami 
�

Kontrola i wymiana filtru MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 40 5..412 

• Sprawdzaj filtr przynajmniej raz w roku! 
• Wymie�  filtr, je� li ró	 nica ci� nie�  pomi� dzy kró� cami pomiarowymi 1 i 3 (Rys. 28, 29) wynosi � p > 10 mbar. 

• Wymie�  filtr, je� li ró	 nica ci� nie�  pomi� dzy kró� cami pomiarowymi 1 i 3 (Rys. 28, 29) jest dwukrotnie wi� ksza ni	  podczas 
poprzedniej kontroli. 

Mo	 esz wymieni�  filtr bez demonta	 u zespo
u zaworów. 

1 Odetnij dop
yw gazu zamykaj� c zawór kulkowy. 
2 Wyjmij � ruby 1 ÷ 4 u	 ywaj� c klucza imbusowego 3 i zdejmij pokryw�  filtra 5 (Rys. 30). 

3 Usu�  filtr 6 i zast� p nowym. 
4 Na
ó	  z powrotem pokryw�  5 i delikatnie dokr��  � ruby 1 ÷ 4. 
5 Przeprowad
  test szczelno� ci i pracy, pmax. = 360 mbar. 

6 Zwró�  uwag� , by do wn� trza zaworu nie dosta
y si�  zanieczyszczenia. 
�
�
�

2 3 4 5 
0 2  pe pa 

p
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�
�
�

6 1 6 
�

0 
�

� �
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�
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�
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�
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�
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Kontrola i wymiana filtru MULTIBLOC DUNGS MB-DLE 41 5 - 420 B01 1” 1/2 - 2”  

• Sprawdzaj filtr przynajmniej raz w roku! 
• Wymie�  filtr, je� li ró	 nica ci� nie�  pomi� dzy kró� cami pomiarowymi 1 i 2 (Rys. 31, 32) wynosi � p > 10 mbar. 

• Wymie�  filtr, je� li ró	 nica ci� nie�  pomi� dzy kró� cami pomiarowymi 1 i 2 (Rys. 31, 32) jest dwukrotnie wi� ksza ni	  podczas 
poprzedniej kontroli. 

Mo	 esz wymieni�  filtr bez demonta	 u zespo
u zaworów. 

1 Odetnij dop
yw gazu zamykaj� c zawór kulkowy. 
2 Wyjmij � ruby 1 ÷ 6 (Rys. 33). 

3 Wymie�  wk
ad filtruj� cy.  
4 Na
ó	  z powrotem os
on�  i delikatnie dokr��  � ruby 1 ÷ 6. 
5 Przeprowad
  test szczelno� ci i pracy, pmax. = 360 mbar. 

6 Zwró�  uwag� , by do wn� trza zaworu nie dosta
y si�  zanieczyszczenia. 
�

3 
0 0 2  pe 

4 5 
pa pBr 

�
�

1 6 
�

5 1 5 
�

0 3 4 
pe pa 

�

Rys. 32 

5 
pBr 

�

4   2 3 
�

�
Rys. 31 

3 2   4 

�

�
�
�

E 

�
D 

�
A 

C 
B 

�

Rys. 33 
�

Kontrola i wymiana filtru MULTIBLOC DUNGS MBC..SE ( Zespó
 zaworów gwintowanych)  
�

• Sprawdzaj filtr przynajmniej raz w roku! 
• Wymie�  filtr, je� li ró	 nica ci� nie�  pomi� dzy kró� cami pomiarowymi 1 i 2 jest wi� ksza ni	  10 mbar. 

• Wymie�  filtr, je� li ró	 nica ci� nie�  pomi� dzy kró� cami pomiarowymi 1 i 2 jest dwukrotnie wi� ksza 
ni	  podczas poprzedniej kontroli. 

1. Odetnij dop
yw gazu zamykaj� c zawór kulkowy 
2. Wyjmij � ruby1-2 
3. Wymie�  wk
ad filtruj� cy 3 
4. Wkr��  � ruby 1-2 bez u	 ywania nadmiaru si
y. 

5. Przeprowad
  test szczelno� ci i pracy t. 
6. Zwró�  uwag� , by do wn� trza zaworu nie dosta
y si�  zanieczyszczenia. 

Wymagania przestrzenne dla mocowania filtru, A: od 150 do 230 mm. 

Konserwacja filtru gazu

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
Rys.34 

�
�

 

 
By oczy� ci�  lub wymieni�  filtr nale	 y: 
1 zdj��  pokryw�  odkr� caj� c � ruby (A); 
2 usun��  wk
ad filtru (B), umy�  go u	 ywaj� c wody i myd
a, przedmucha�  spr�	 onym powietrzem (w razie konieczno� ci wymieni� ) 
3 umie� ci�  wk
ad na w
a� ciwym miejscu, maj� c na uwadze by znalaz
 si�  pomi� dzy prowadnicami by nie utrudnia
 w na
o	 eniu pokrywy; 
4 upewni�  si� , 	 e pier� cie�  samouszczelniaj� cy jest na w
a� ciwym miejscu (C) i na
o	 y�  z powrotem pokryw� , dokr� caj� c j�  

odpowiednimi � rubami (A). 
 

�

	
�����
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Demonta �  g
owicy palnika  

Typ P61 

• Zdejmij pokryw�  C. 
• Odkr��  2 � ruby S mocuj� ce podk
adk�  i odkr��  VRT, aby zwolni�  gwintowany pr� t AR.  

• Odkr��  � ruby V mocuj� ce kolektor G i wyjmij kompletny zespó
 jak pokazano na rysunku. 

Uwaga: aby zmontowa�  g
owic�  wykonaj powy	 sze czynno� ci w odwrotnej kolejno� ci, sprawdzaj� c prawid
ow�  pozycj�  
pier� cienia OR. 

Typ P65 / P71 / P73A  

• Zdejmij pokryw�  C. 
• Odkr��  � ruby V mocuj� ce kolektor G i wyjmij kompletny zespó
 jak pokazano na rysunku. 

Uwaga: aby zmontowa�  g
owic�  wykonaj powy	 sze czynno� ci w odwrotnej kolejno� ci, sprawdzaj� c prawid
ow�  pozycj�  
pier� cienia OR. 

Regulacja elektrod  
�

Wa� na uwaga: Sprawdzaj czujnik p
omienia i elektrody z ap
onowe po ka � dym demonta � u/regulacji g
owicy palnika. 
 

�

UWAGA: unikaj kontaktu elektrod z elementami metalowymi (rura p
omieniowa, g
owica, itd.), w przeciwnym wypadku 
praca palnika mo	 e zosta�  zak
ócona. Sprawdzaj pozycj�  elektrod przy ka	 dej ingerencji zwi� zanej z g
owic�  palnika. 

�
�
�

P61 - P65 
P71 

A Elektroda zap
onowa 
�

  Czujnik p
omienia 
�

�
     Elektroda uziemiaj� ca 

�
Elektroda zap
onowa 

D 

�
A = 6 mm 
D = 3.5 mm 

�
�
�
�

Rys. 37 
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P73A 

 Wa� na uwaga: Sprawdzaj czujnik p
omienia i elektrody za p
onowe po ka � dym demonta � u/regulacji g
owicy palnika. 
�

UWAGA: unikaj kontaktu elektrod z elementami metalowymi (rura p
omieniowa, g
owica, itd.), w przeciwnym wypadku 
praca palnika mo	 e zosta�  zak
ócona. Sprawdzaj pozycj�  elektrod przy ka	 dej ingerencji zwi� zanej z g
owic�  palnika.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rys. 38 
�

�
�

Wymiana elektrod zap
onowych 

 
�

UWAGA: unikaj kontaktu elektrod z elementami metalowymi (rura p
omieniowa, g
owica, itd.), w przeciwnym wypadku 
praca palnika mo	 e zosta�  zak
ócona. Sprawdzaj pozycj�  elektrod przy ka	 dej ingerencji zwi� zanej z g
owic�  palnika. 

�

W celu wymiany elektrod zap
onowych nale	 y: 

1 zdj��  pokryw�  palnika; 
2 od
� czy�  przewody elektrod (CE); 
3 poluzowa�  � rub� , która przykr� ca elektrody zap
onowe (VA); 
4 wyj��  i wymieni�  elektrody, zgodnie z danymi podanymi na poni	 szym rysunku. 

 

 
�

P61 - P65 P71  P73A VA 
�

CE 
VA 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Wymiana czujnika p
omienia (P61 - P65)  
�

UWAGA: unikaj kontaktu elektrod z elementami metalowymi (rura p
omieniowa, g
owica, itd.), w przeciwnym wypadku 
praca palnika mo	 e zosta�  zak
ócona. Sprawdzaj pozycj�  elektrod przy ka	 dej ingerencji zwi� zanej z g
owic�  palnika. 

�
�

VR 
CR 

�
�
�
�
�
�

Czujnik p
omienia  
�

Aby wymieni�  elektrody zap
onowe nale	 y: 
1 zdj��  pokryw�  palnika 
2 od
� czy�  przewody elektrod (CR); 
3 poluzowa�  � rub� , która przykr� ca elektrody zap
onowe (VR); 

4 4 wyj��  i wymieni�  elektrody, zgodnie z danymi podanymi na rysunku. 
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Czyszczenie i wymiana czujnika p
omienia (P71- P73A ) 

W celu oczyszczenia/wymiany czujnika p
omienia nale	 y: 
1 od
� czy�  system od 
 ród
a zasilania elektrycznego; 
2 odci��  dop
yw gazu; 

3 wyj��  czujnik z gniazda (patrz kolejny rysunek); 
4 wyczy� ci�  w przypadku zabrudzenia, zwracaj� c uwag�  by nie dotyka�  	 arówki go
ymi r� kami; 
5 wymieni�  	 arówk� , je� li to konieczne; 

6 ���&���<�!����='���<�>#$��*���#$�<*�  

 

Sprawdzanie pr � du czujnika  

By sprawdzi�  pr� d czujnika post� puj zgodnie z diagramem na poni	 szym rysunku. Je� li sygna
 jest s
abszy ni	  podana warto��  
sprawd
  ustawienie czujnika p
omienia/detektora UV, styków elektrycznych i w razie konieczno� ci wymie�  czujnik lub detektor. 
 
 

Sterownik Minimalne nat�	 enie pr� du 

Siemens LME (z czujnikiem) 3 µA 

Siemens LME (z detektorem UV) 3 µA (Rys. 39) - 200 µA (Rys. 40) 

�
Punkt testowy  

�

�
Aby sprawdzi�  pr� d czujnika p
omienia, usu�  przewód po
� czeniowy pomi� dzy stykami i pod
� cz mikroamperomierz (patrz kolejny rys.). 

�
�

AGQ3... 
�

br bl  rt sw 
sw bl 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Rys. 39 Rys. 40 

�

Krótkoterminowe wy
 � czenie z ruchu 

Aby zatrzyma�  palnik podczas czasowego wy
� czenia z ruchu, nale	 y: 
1 prze
� czy�  g
ówny w
� cznik palnika w pozycj�  0 (wy
� czony) 

? od
� czy�  palnik od 
 ród
a zasilania�

)  zamkn��  kurek paliwa linii doprowadzaj� ce.�

�

Usuwanie palnika 

W przypadku demonta	 u palnika nale	 y przestrzega�  obowi� zuj� cych przepisów dotycz� cych utylizacji odpadów  

 
 

MIKROAMPEROMIERZ�
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G	ÓWNY W	 � CZNIK ZASILANIA OTWARTY • � � � � � � � � � � �
BRAK GAZU • � � • � � � � � � � �
WADLIWY PRESOSTAT MAX. GAZU (JE� LI WYST� PUJE) • � • � � � � � � � � �

WADLIWE TERMOSTATY / PRESOSTATY • � � • � � � � � � � • 

PRZECI�� ONY WY	 � CZNIK TERMICZNY • � � � � � � � � � � �
INTERWENCJA BEZPIECZNIKÓW URZ� DZE�  POMOCNICZYCH • � � � � � � � � � � �
WADLIWA SKRZYNIA STERUJ� CA • • • � � • � � � � • �
WADLIWY SI	OWNIK (JE � LI WYST� PUJE) • • • � � � •� � � � � �
ZDEKALIBROWANY LUB WADLIWY PRESOSTAT POWIETRZA • � � � � • •� � � � • �
WADLIWY PRESOSTAT MIN. GAZU LUB ZABRUDZONY FILTR 
GAZU • � � • • � • � � � � • 

WADLIWY TRANSFORMATOR ZAP	ONU � � • � � � � � � � � �
Z	A POZYCJA ELEKTROD ZAP	ONU � � • � � � � � � � � �
Z	A POZYCJA ELEKTROD KONTROLERA P	OMIENIA � � � � � • � � � � • �
ZDEKALIBROWANA PRZEPUSTNICA � � • � � • � � � � � �
WADLIWY REGULATOR CI� NIENIA GAZU � � • • • � � � � � � • 

WADLIWY ZAWÓR GAZU � � • � � � � � � � � �
Z	E PODPI � CIE LUB WADLIWY PRESOSTAT LUB TERMOSTAT 
WYSOKIEGO-NISKIEGO P	OMIENIA (JE � LI WYST� PUJE) � � � � � � • • • • � �

Z	E USTAWIENIE KRZYWEK SI	OWNIKA � � � � � � l l l � � �
ZABRUDZONA LUB WADLIWA SONDA UV (JE� LI WYST� PUJE) � � l � � l � � � � l �
ZAMIENIONA FAZA Z ZEREM � � � � � s � � � � � �
ZASILANIE FAZA-FAZA LUB OBECNO��  NAPI� CIA NA 
PRZEWODNIKU ZEROWYM(*) � � � � � s � � � � � �

l = z jak� kolwiek skrzyni�  steruj� c� ; 
s = jedynie z LGB2../LMG2../LME11/LME2.. 
(*) W takich przypadkach, wstaw obwód SIEMENS “RC466890660” (Patrz rozdzia
 ‘Przy
� cza elektryczne’) 

 



�

�

CZ
	 CI ZAPASOWE 
�

OPIS P61 P65 P71 P73A 

SKRYNIA STERUJ� CA - SIEMENS LME 2020468 2020468 2020468 2020468 

ELEKTRODA ZAP	ONOWA 2080202 2080202 2080207 2080278 

ELEKTRODA UZIEMIAJ� CA 2080234 2080234 2080107 2080114 

CZUJNIK P	OMIENIA 2080102 2080102 2080234 - 

FILTR GAZU - DN65 2090117 2090117 2090117 2090117 

FILTR GAZU - DN80 - 2090118 2090118 2090118 

USZCZELKA 2110013 2110033 2110033 2110033 

WIRNIK WENTYLATORA 2150044 2150038 2150038 2150068 

PRESOSTAT POWIETRZA 2160065 2160065 2160065 2160065 

PRESOSTAT GAZU- DUNGS GW50 A5 2160076 2160076 2160076 2160076 

PRESOSTAT GAZU- DUNGS GW150 A5 2160077 2160077 2160077 2160077 

TRANSFORMATOR ZAP	ONU 2170128 2170128 2170128 2170128 

SILNIK 218025501 218020301 218021101 218025601 

SYSTEM KONTROLI SZCZELNO� CI GAZU 2191604* 2191604* 2191604 2191604 

ZESPÓ	 ZAWORÓW - Rp11/4 - DUNGS MB-DLE412 2190342 2190 342 - - 

ZESPÓ	 ZAWORÓW - Rp11/2 - DUNGS MB-DLE415 21903L3 2190 3L3 21903L3 - 

ZESPÓ	 ZAWORÓW - Rp2 - DUNGS MB-DLE420 21903L4 21903L4  21903L4 21903N2 

ZESPÓ	 ZAWORÓW - DN65 - SIEMENS VGD40 2190172 2190172 2190 172 2190172 

ZESPÓ	 ZAWORÓW - DN80 - SIEMENS VGD40 - 2190169 2190169 21 90169 

SI	OWNIK ZAWORU SKP15 2190181 2190181 2190181 2190181 

SI	OWNIK ZAWORU SKP25 2190183 2190183 2190183 2190183 

SI	OWNIK (dwustopniowe) - BERGER STA 2480042 2480042 2480 042 2480042 

SI	OWNIK (progresywne i modulowane) - BERGER STA 2480053  2480053 2480053 2480053 

SI	OWNIK (dwustopniowe) - SIEMENS SQN72 24800A3 24800A3  24800A3 24800A3 

SI	OWNIK (progresywne i modulowane) - SIEMENS SQN72 24800 A4 24800A4 24800A4 24800A4 

SONDA DETEKTORA UV 2510001 2510001 2510001 2510001 

ADAPTER SONDY DETEKTORA UV 2510114 2510114 2510114 2510114 

MODULATOR PALNIKA (tylko palniki modulowane) 2570112 2570112 2570112 2570112 

G	OWICA PALNIKA S** 3060065 30600C5 30600A9 30600R0 

G	OWICA PALNIKA L** - - 3060058 - 

RURA P	OMIENIOWA S** 30900L7 30900L9 30900L6 30910P8 

RURA P	OMIENIOWA L** 30900L8 30900M0 30910P7 - 

ZESPÓ	 PRESOSTATÓW POWIETRZA 3500104 3500104 3500104 3500104 

ZESPÓ	 G	OWICY PALNIKA (S**) 3501805 3501806 3501807 - 

ZESPÓ	 G	OWICY PALNIKA (L**) 3501805 3501806 3501808 - 

PRZEWÓD WYSOKONAPI� CIOWY UK	ADU ZAP	ONU 6050108 6050108 6050108 6050108 

PRZWÓD CZUJNIKA P	OMIENIA 6050205 6050205 6050205 6050205 

TABLICA OBWODU DRUKOWANEGO 6100550 6100550 6100550 6100550 

�
*(opcja) 

L** = przed
u	 ona rura p
omieniowa   - S** = standardowa rura p
omieniowa 
�

�
UWAGA: zaleca si�  podanie numeru ID na formularzu zamówienia cz�� ci zapasowych. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

Poz. Opis  

� �
11.2.4 KRZYWKA NASTAWCZA POWIETRZA PRZESY	OWEGO 

11.2.5 Z	 � CZE PR� TA 
11.2.6 PR� T 
11.2.7 Z	 � CZE 
11.2.8 Z	 � CZE 
11.3 TABLICZKA INDEKSUJ� CA 
11.4 WEWN� TRZNA KLAPA REGULACYJNA POWIETRZA 

11.5 TULEJA INDEKSUJ� CA 
11.6 TULEJA 
11.7 SKRZYNIA 
11.8 O�  PRZEGUBU KLAPY REGULACYJNEJ POWIETRZA 
11.9 O�  PRZEGUBU PRZEPUSTNICY PRZESY	OWEJ  

11.10 O�  PRZEGUBU SI	OWNIKA 
11.11 Z	 � CZE PR� TA 
11.12 PR� T 
11.13 PR� T 

11.14 Z	 � CZE 
11.15 Z	 � CZE PR� TA 

12 � RUBY REGULACYJNE (ZAMOCOWANE) G	OWICY 
13.1 PANEL PRZEDNI 
13.2 PANEL STEROWANIA 
13.3 POKRYWA PANELU STEROWANIA 

14.1 CZUJNIK P	OMIENIA 
14.2 ELEKTRODA ZAP	ONOWA 
14.3 ELEKTRODA UZIEMIAJ� CA 
14.4 G	OWICA PALNIKA 
15 Z	 � CZKA CZARNY/ZIELONY 

  

�

��
 

 WIDOK ZESPO	ÓW ROZEBRANEGO PALNIKA  
�

�
P61 - P65 

�
 Poz. Opis  

� �
1.1 WIRNIK WENTYLATORA 
1.2 SILNIK 
2.1 ZESPÓ	 ZAWORÓW 
2.2 GWINTOWANA RURA 

2.3 KOLANKO 
2.4 REDUKTOR M/F 
2.5 KO	NIERZ ZESPO	U ZAWORÓW 
2.6 UK	AD KONTROLI SZCZELNO � CI GAZU 
3 WLOT POWIETRZA 
4 OBUDOWA 

4.1 POKRYWA 
5 USZCZELKA 
6 RURA PRESOSTATU POWIETRZA 
7 SZYBA PLEXI 
8 RURA P	OMIENIOWA 

9 PRESOSTAT POWIETRZA 
10.1 O-RING 
10.2 PRZEPUSTNICA 
10.3 KOLEKTOR GAZU 

11.1.1 KOMPLETNA ZAMONTOWANA D
 WIGNIA 
11.1.2 KRZYWKA NASTAWCZA 

11.1.3 SI	OWNIK 
11.1.4 Z	 � CZKA SI	OWNIKA 
11.1.5 KLAMRA 
11.2.1 NAKR� TKA REGULACYJNA KRZYWKI NASTAWCZEJ POWIETRZA 

11.2.2 � RUBA KRZYWKI NASTAWCZEJ POWIETRZA 
11.2.3 � RUBA REGULACYJNA KRZYWKI ANSTAWCZEJ POWIETRZA 
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P73A 
�
�
�

 POZ. OPIS  POZ. OPIS 

1 RURA P	OMIENIOWA STANDARDOWA  11.2.5 Z	 � CZE 

2.1 WIRNIK WENTYLATORA  11.2.6 Z	 � CZE 
2.2 SILNIK  11.3 KLAPA REGULACYJNA WLOTU POWIETRZA 

3.1 FILTR GAZU  11.4 KLAPA REGULACYJNA WLOTU POWIETRZA 
3.2 KO	NIERZ  11.5 WLOT POWIETRZA 
3.3 RURA KO	NIERZOWA  11.6 WA	 SZCZELINY WENTYLACYJ NEJ 
3.4.1 CI� NIENIE GAZU  11.7 WA	 SZCZELINY WENTYLACYJNEJ 

3.4.2 OBUDOWA ZAWORU GAZU  11.8 D
 WIGNIA 
3.4.3 SI	OWNIK "SKP"   11.9 PR � T 
3.4.4 SI	OWNIK "SKP"   11.10 PR � T 
3.4.5 UK	AD KONTROLI SZCZELNO � CI GAZU  11.11 Z	 � CZE 

4 STO� EK WLOTU POWIETRZA  11.12 Z	 � CZE 
5 OBUDOWA PALNIKA  12 NAKR� TKA WIE� COWA REGULACYJNA G	OWICY 

5.1 POKRYWA  13.1 TABLICA 
6 USZCZELKA GENERATORA  13.2.1 LAMPKA 
7 RURA PRESOSTATU POWIETRZA  13.2.2 LAMPKA 
8 WZIERNIK  13.2.3 PRZYCISK RESET  

9 ZAWÓR GAZOWY PRZEPUSTNICY  13.2.4 OCHRONA 
10 PRESOSTAT POWIETRZA  13.2.5 PRZE	 � CZNIK 
11.1.1 D
 WIGNIA  13.2.6 BEZPIECZNIK 
11.1.2 KRZYWKA NASTAWCZA  13.2.7 PRZEDNI PANEL STEROWANIA 
11.1.3 SI	OWNIK  13.3 POKRYWA 

11.1.4 WA	 SI	OWNIKA  14.1 STANDARDOWA G	OWICA PALN IKA 
11.1.5 KLAMRA  14.2.1 ELEKTRODA ZAP	ONOWA 
11.2.1 � RUBA  14.2.2 UCHWYT DYSZY 
11.2.2 KRZYWKA  14.3 CZUJNIK P	OMIENIA 

 11.2.3 D
 WIGNIA  14.4 KOLEKTOR GAZU 
11.2.4 PR� T  15 	 � CZNIK 
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SCHEMATY PO	 � CZE�  
�

UWAGA:  

1 Zasilanie: 400V 50Hz 3N AC trójfazowe oraz 230V 50Hz 1N AC jednofazowe 

2 Nie zamieniaj fazy z zerem 

3 Upewnij si� , 	 e palnik jest prawid
owo uziemiony 
�

�
�

Palniki wyposa	 one w zawory Dungs MBC: schemat SE18-164 
Palniki wyposa	 one w zawory Dungs MB-DLE lub Siemens VGD: schemat SE18-165 
Palniki wyposa	 one w sond�  UV: schemat SE18-108. 


