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CIB Unigas was founded in 1972 as a small company by Mr. Clau-
dio Pancolini. The remarkable creative and design skills of its 
technical staff enabled the company to penetrate the market qui-
ckly and effectively. Over the past 50 years, with the goal of pro-
moting eco-sustainable fuels and applications, CIB Unigas has 
become one of the leading companies in the design, production 
and sale of burners for civil and industrial applications.

Factors such as the progressive shift in demand abroad (over 
85% of current turnover) and the willingness to develop a solid 
distribution network, have allowed the company to open nume-
rous branches, particularly in the United Kingdom, China, and 
the United States, in addition to more than 60 official dealers 
worldwide. This strengthened and widespread sales network, 
combined with the complete range of burners offered and the 
constant participation in international conferences and trade 
fairs, has made CIB Unigas a leader in its sector.

In 1994, CIB Unigas obtained ISO 9001 quality certification and 
product certification (CE marking), issued by the most authori-
tative European certification body (TÜV).This certification is the 
most comprehensive available in this industrial sector, covering 
design, production, marketing, and after-sales services. As a re-
sult, the company currently meets all national and international 
requirements to sell, market, and install its products worldwide.

Today, the company is managed by the founder’s heirs Mr. Filippo 
Pancolini and Mr. Riccardo Pancolini, who ensure the continuity 
not only of the business but also of CIB Unigas’ vision: developing 
technologies with the aim of protect our world and our future.Wi-
th over 200 employees, the company produces all its products 
at its Italian plant facility in Campodarsego (Padua), where its 
main activities of design, assembly and innovation take place.

Thanks to the strong flexibility of its production and organiza-
tional structure, CIB Unigas is able to meet any demand quickly 
and according to the specific requirements that arise from the 
market. This means, not only the ability to produce in series, but 
above all, the creative strength to satisfy market demands—va-
lues that are at the core of the shared efforts at CIB Unigas.

LET'S LIGHT UP THE FUTURE.
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 Firma CIB Unigas została założona w 1972 roku przez pana Claudio 
Pancoliniego jako niewielka firma. Niezwykłe umiejętności twórcze i 
projektowe personelu technicznego pozwoliły firmie szybko i 
skutecznie zdobyć rynek. W ciągu ostatnich 50 lat, mając na celu 
promowanie ekologicznych paliw i zastosowań, firma CIB Unigas 
stała się jednym z liderów w projektowaniu, produkcji i sprzedaży 
palników do zastosowań cywilnych i przemysłowych.

Czynniki takie jak stopniowe przesunięcie popytu za granicę (ponad 
85% obecnego obrotu) oraz chęć rozwoju solidnej sieci dystrybucji 
pozwoliły firmie otworzyć liczne oddziały, zwłaszcza w Wielkiej 
Brytanii, Chinach i Stanach Zjednoczonych, a także ponad 60 
oficjalnych punktów sprzedaży na całym świecie. Ta wzmocniona i 
rozbudowana sieć sprzedaży, w połączeniu z pełną gamą oferowanych 
palników oraz stałym udziałem w międzynarodowych konferencjach i 
targach, sprawiła, że firma CIB Unigas stała się liderem w swojej 
branży.

W 1994 roku firma CIB Unigas uzyskała certyfikat jakości ISO 9001 
oraz certyfikat produktu (oznaczenie CE) wydany przez najbardziej 
renomowaną europejską jednostkę certyfikującą (TÜV). Certyfikat 
ten jest najbardziej kompleksowym certyfikatem dostępnym w tej 
branży przemysłowej i obejmuje projektowanie, produkcję, marketing 
oraz usługi posprzedażowe. W rezultacie firma spełnia obecnie 
wszystkie krajowe i międzynarodowe wymagania dotyczące sprzedaży, 
wprowadzania na rynek i instalacji swoich produktów na całym 
świecie.

Obecnie firmą zarządzają spadkobiercy założyciela, pan Filippo 
Pancolini i pan Riccardo Pancolini, którzy zapewniają ciągłość nie 
tylko działalności, ale także wizji CIB Unigas: opracowywanie 
technologii mających na celu ochronę naszego świata i naszej 
przyszłości. Zatrudniając ponad 200 pracowników, firma wytwarza 
wszystkie swoje produkty we włoskim zakładzie w Campodarsego 
(Padwa), gdzie odbywa się jej główna działalność w zakresie 
projektowania, montażu i innowacji.

Dzięki dużej elastyczności produkcji i struktury organizacyjnej firma 
CIB Unigas jest w stanie szybko reagować na wszelkie 
zapotrzebowanie i spełniać konkretne wymagania rynku. Oznacza to 
nie tylko możliwość produkcji seryjnej, ale przede wszystkim 
kreatywność pozwalającą zaspokajać potrzeby rynku — wartości, które 
stanowią podstawę wspólnych wysiłków firmy CIB Unigas.

 ROZŚWIETLMY PRZYSZŁOŚĆ.
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Niska emisja (Klasa 3 - EN676)
Możliwość pracy z innowacyjnymi paliwami przyjaznymi środowisku, takimi jak wodór
Szeroki zakres modulacji

Low emissions (Class 4 - EN676)
Wide modulation range

ULTRA LOW NOx

Extensive flexibility
Adjustment flexibility
Ability to work with a variety of fuels
Many types of civil and industrial applications
Special applications and furnaces

High flexibility burners
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Low emissions (Class 3 - EN676)
Possibility of working with innovative fuels with low environmental impact, such as hydrogen
Wide modulation range

LOW NOx

Low emissions (Class 4 - EN676)
Wide modulation range

ULTRA LOW NOx
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Zastosowania przemysłowe
Również dla wersji Duoblok
Wysoka niezawodność i wytrzymałość do zastosowań przemysłowych
Do wszystkich zastosowań specjalnych: od najbrudniejszych olejów po gęste paliwa, zapewniając czyste i wydajne spalanie
Nadaje się również do paliw odzyskanych (paliw pochodzących z odpadów), takich jak gaz syntetyczny, spaliny, gaz chłodniczy, oleje odpadowe itp.

Zastosowania przemysłowe

High reliability and robustness in industrial
use

High reliability and robustness in industrial use

Also available in duablok version (with
separate fan)

Also for dual-block burners with a high power range

For all special applications: including
bio-oils

For all special applications: from the use of the crudest
oil to dense fuels, for clean and efficient combustion.

Also suitable for waste fuels/recov-
ered fuels

Also recovered fuels, combustion waste
(sin gas, off gas). In addition, coal gas, lean gas and even
waste fuel (production waste fuels).

High-power
industrial

applications

High-power
industrial

applications
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Low emissions (Class 3 - EN676)
Possibility of working with innovative fuels with low environmental impact, such as hydrogen
Wide modulation range

LOW NOx

ULTRA LOW NOx

Extensive flexibility
Adjustment flexibility
Ability to work with a variety of fuels
Many types of civil and industrial applications
Special applications and furnaces

High flexibility burners
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GAZ/ OLEJ CIĘŻKI
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GŁOWICA V

Palniki o wysokiej elastyczności
Duża elastyczność
Duże możliwości regulacji
Możliwość pracy z różnymi rodzajami paliw
Wiele zastosowań zarówno cywilnych
Specjalne aplikacje i nietypowe komory spalania

Q1300V GAZ 15

ULTRA LOW NOx

Niska emisja (Klasa 4 - EN676) 
Szeroki zakres modulacji
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 M-. PR. SR. xx. A. 1. 50. EA. xxx.

 RURA PŁOMIENIOWA

S - STANDARDOWA
M - STANDARDOWA
O DWÓCH DŁUGOŚCIACH

SP - Standardowa + aluminiowy wlot powietrza
SR - Standardowa + wlot powietrza z polimeru ABS (wyciszony) 
LP - Wydłużona + aluminiowy wlot powietrza
LR -Wydłużona + wlot powietrza z polimeru ABS (wyciszony)L - WYDŁUŻONA

 KRAJ PRZEZNACZENIA
PL- POLSKA
...INNE PAŃSTWA

 WERSJE WYKONANIA  
A STANDARDOWA
Y  SPECJALNA

G Z PANELEM STEROWANIA I SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ 
E ZE SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ

  WYPOSAŻENIE
0 2 ZAWORY GAZOWE
1 2 ZAWORY GAZOWE + KONTROLA SZCZELNOŚCI
7 2 ZAWORY GAZOWE + PRESOSTAT MAX. GAZU
8 2 ZAWORY GAZOWE + KONTROLA SZCZELNOŚCI + PRESOSTAT MAX. GAZU

RAMPA GAZOWA
100 DN100
125 DN125

STEROWANIE 
ELEKTRONICZNE
EA Palniki wyposażone w  krzywkę elektroniczną 
EB Palniki wyposażone w  krzywkę elektroniczną i falownik
EC Palniki dwupaliwowe wyposażone w krzywkę elektroniczną
ED Palniki dwupaliwowe wyposażone w krzywkę elektroniczną i falownik
ES Palniki wyposażone w krzywkę elektroniczną, bez kontroli O2, bez falownika
EO Palniki wyposażone w krzywkę elektroniczną  i regulację O2, bez falownika 
EI Palniki wyposażone w krzywkę elektroniczną i falownik, bez kontroli O2
EK Palniki wyposażone w elektroniczną krzywkę z kontrolą O2 i falownikiem
EF Palniki wyposażone w elektroniczną krzywkę i kompensowaną temperaturowo recyrkulację spalin FGR bez monitorowania O2, bez falownika 
EG Palniki wyposażone w elektroniczną krzywkę, falownik i kompensowaną temperaturowo recyrkulację spalin FGR bez monitorowania O2    
EP Palniki wyposażone w elektroniczną krzywkę i kompensowaną temperaturowo recyrkulację spalin FGR z monitorowaniem O2, bez falownika
ER Palniki wyposażone w elektroniczną krzywkę, falownik i kompensowaną temperaturowo recyrkulację spalin FGR z monitorowaniem O2 

NIEKTÓRE FUNKCJE NIE SĄ 
UWZGLĘDNIONE   W NINIEJSZYM 
KATALOGU

W SPRAWIE KONFIGURACJI PALNIKÓW W WERSJI LAMTEC  Z 
KONTROLĄ TLENU O2 + CO  PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DZIAŁEM 
SPRZEDAŻY.

 RECYRKULACJA SPALIN 
FGR Recyrkulacja spalin

OZNACZENIA

 PALIWO
M - GAZ ZIEMNY
L - LPG
B - BIOGAZ
C - GAZ MIEJSKI
G - OLEJ LEKKI
A - BIODIESEL
K - NAFTA
N - OLEJ CIĘŻKI DO 50 cSt w temp. 50°C (7°E - 50°C)
D - OLEJ CIĘŻKI DO 400 cSt w temp. 50°C (50°E - 50°C)

* RÓŻNE KONFIGURACJE PALIWOWE 
DOSTĘPNE W  WERSJI DWUPALIWOWEJ

TYP REGULACJI
PR - PROGRESYWNE
MD - MODULOWANE
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• Basse emissioni (Classe 4 - EN676)

• Basse emissioni (Classe 4 - EN676)

• Ampio range di modulazione

• Ampio range di modulazione

• Niska emisja (Klasa 3 - EN676)
• Możliwość pracy z innowacyjnymi paliwami o 

niskim wpływie na środowisko, takimi jak H2
• Szeroki zakres modulacji

Low NOx

Ultra Low NOx
Premix

Ultra Low NOx

Bruciatori
ad alta flessibilità

• Ampia flessibilità

• Elasticità di regolazione

• Possibilità di lavorare con tutti i tipi dicaldaie forni

in depressione

• Molte tipologie di applicazioni a livello civile e

industriale

15

GAZ 

GŁOWICA X

Q1300X 
Q1520X



kW 
min max 

GŁOWICA X 
GAZ SERIA Q 

DANE TECHNICZNE 

Q1300X  M-.xx.x.IT.A.1.xxx  1.780  13.000 230 V 1N AC 50 Hz  400 V 3 AC 50 Hz 37,0 DN80 - DN100 - DN125 92,5 
Q1520X  M-.xx.x.IT.A.1.xxx  2.500  15.200 230 V 1N AC 50 Hz  400 V 3 AC 50 Hz 37,0 DN80 - DN100 - DN125 92,5 

Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze z 

informacjami technicznymi. 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE* 
(mm) 

Typ l p h kg 

Q1300X 
 

2.540 1.890 
 

1.820 
 1.360 

Q1520X  2.540 1.890  1.820  1.390 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

WYMIARY* (mm) 

KOŁNIERZ PALNIKA 
*wartości przybliżone

Typ Model Wymiary gabarytowe 
AA B 

BS BL 
C CC D F G H J K L M N P U V W 

Q1300X M-.xx.S.IT.A.1.80 751 490 640 1700 711 2111 807 545 595 845 730 965  M16 948 670 1192 310 1338 
Q1300X M-.xx.S.IT.A.1.100 751 490 640 1700 711 2294 807 545 595 709 730 965  M16 948 670 1344 350 1338 
Q1300X M-.xx.S.IT.A.1.125 751 490 640 1700 711 2156 807 545 595 666 730 965  M16 948 670 1192 480 1338 
Q1520X M-.xx.S.IT.A.1.80 751 490 590 1688 711 2111 787 564 624 845 730 965  M16 948 670 1192 310 1338 
Q1520X M-.xx.S.IT.A.1.100 751 490 590 1688 711 2274 787 564 624 709 730 965  M16 948 670 1344 350 1338 
Q1520X M-.xx.S.IT.A.1.125 751 490 590 1688 711 2140 787 564  624  666  730 965  M16 948 670 1192 480 1338 

* Wymiary BS, BL, G i H należy potwierdzić w naszym DPT.
WARTOŚCI PRZYBLIŻONA 

Uwaga:  - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji. 
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Palniki są również 
kompatybilne z LPG i H2

SERIA Q 
GŁOWICA X 

GAZ 

REGULACJA ELEKTRONICZNA 

Model Rampa 
gazowa 

Typ regulacji 

M-.PR.S.IT.A.1.80.EA DN80 PR 
M-.PR.S.IT.A.1.100.EA DN100 PR 
M-.PR.S.IT.A.1.125.EA DN125 PR 
M-.MD.S.IT.A.1.80.ES DN80 MD 
M-.MD.S.IT.A.1.100.ES DN100 MD 
M-.MD.S.IT.A.1.125.ES DN125 MD 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza (1) SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot 
powietrza z polimeru ABS (wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z 
polimeru ABS (wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z 
modulacją MD należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista 
wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w 
odpowiednią sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W 
przypadku palników LPG zobacz listę wariantów. 

KRZYWE POLA PRACY

(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych 
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza (SP). W 
razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib Unigas. 
(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi biurami.

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/UE 

Poziom emisji NOx: 
- Klasa 3 (<80 mg/kWh) w przypadku pracy na gazie zgodnie z normą EN676

Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można 
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne. 

STALOWA RAMA NOŚNA 
W ZESTAWIE (wymiary na stronie 41)
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GŁOWICA X 
GAZ 
KRZYWE POLA PRACY 

Q1300X PR-MD 

SERIA Q 
CIŚNIENIE GAZU W SIECI 
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Uwaga: - Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 
MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 

- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 

- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 
standardowe zawory zasilające.

- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 
minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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• Basse emissioni (Classe 4 - EN676)

• Basse emissioni (Classe 4 - EN676)

• Ampio range di modulazione

• Ampio range di modulazione

• Niska emisja (Klasa 3 - EN676)
• Możliwość pracy z innowacyjnymi paliwami

o niskim wpływie na środowisko, takimi jak H2
• Szeroki zakres modulacji

Low NOx

Ultra Low NOx
Premix

Ultra Low NOx

Bruciatori
ad alta flessibilità

• Ampia flessibilità

• Elasticità di regolazione

• Possibilità di lavorare con tutti i tipi dicaldaie forni

in depressione

• Molte tipologie di applicazioni a livello civile e

industriale
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GAZ / OLEJ LEKKI

GŁOWICA X

Q1300X 
Q1520X
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kW 
min max 

GŁOWICA X 
GAZ/ OLEJ LEKKI SERIA Q 

DANE TECHNICZNE 

Q1300X  MG.xx.x.IT.A.1.xxx.xx  1.780  13.000  230 V 1N AC 50 Hz  400 V 3 AC 50 Hz  37,0 5,5 DN80 - DN100 - DN125 92,5 
Q1520X  MG.xx.x.IT.A.1.xxx.xx  2.500  15.200  230 V 1N AC 50 Hz  400 V 3 AC 50 Hz  37,0 5,5 DN80 - DN100 - DN125 92,5 

Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze 

z informacjami technicznymi. 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE* 
(mm) 

Q1300X  2.396 1.886  1.969 1.330 
Q1520X  2.396 1.886  

 

1.969 1.330 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ PALNIKA *WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

WYMIARY* (mm) 
Typ Model Wymiary gabarytowe 

AA B 
BS BL 

C CC D F G H J K L M N P U V W 

Q1300X MG.xx.x.IT.A.1.100.xx 751 490 640 1898 711 2294 807  545  595  709  730  965  M16  948  670  1344  350  1338 
Q1300X MG.xx.x.IT.A.1.125.xx 751 490 640 1898 711 2156 807  545  595  666  730  965  M16  948  670  1192  480  1338 
Q1520X MG.xx.x.IT.A.1.100.xx 751 490 590 1898 711 2274 787  564  624  709  730  965  M16  948  670  1344  350  1338 
Q1520X MG.xx.x.IT.A.1.125.xx 751 490 590 1898 711 2140 787  564  624  686  730  965  M16  948  670  1192  480  1338 

* Wymiary BS, BL, G i H należy potwierdzić w naszym DPT.
WARTOŚCI PRZYBLIŻONE 

Uwaga:  - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji.



Palniki kompatybilne również z LPG i H₂; 
Palniki kompatybilne również z bioolejem 

GŁOWICA X 
GAZ / OLEJ LEKKI 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot  
powietrza (1) SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot  
powietrza z polimeru ABS (wyciszony)  
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot  
powietrza  
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z  
polimeru ABS (wyciszony) (2)  
PR = Regulacja progresywna  
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z  
modulacją MD należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi  
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w odpowiednią 
sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W przypadku palników LPG 
zobacz listę wariantów. 
(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych

należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza
(SP). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib
Unigas.

(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi
biurami.

KRZYWE POLA PRACY 

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/UE  
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE  
DYREKTYWA Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE  
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE 
Poziom emisji NOx: 
Klasa 3 (<80 mg/kWh) w przypadku pracy na gazie zgodnie z normą EN676

Klasa 2 (< 185 mg/kWh) w przypadku pracy na oleju lekkim zgodnie z normą 

EN267

Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można znaleźć w 

broszurze zawierającej informacje techniczne.

STALOWA RAMA NOŚNA W ZESTAWIE (wymiary na stronie 41)
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SERIA Q 

REGULACJA ELEKTRONICZNA 
Model Rampa 

gazowa 
Typ regulacji 

MG.PR.S.IT.A.1.80.EC DN80 PR 
MG.PR.S.IT.A.1.100.EC DN100 PR 
MG.PR.S.IT.A.1.125.EC DN125 PR 
MG.MD.S.IT.A.1.80.ES DN80 MD 
MG.MD.S.IT.A.1.100.ES DN100 MD 
MG.MD.S.IT.A.1.125.ES DN125 MD 
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GŁOWICA X 
GAZ / OLEJ LEKKI SERIA Q 

KRZYWE POLA PRACY 

Q1300X PR-MD 
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CIŚNIENIE GAZU W SIECI 
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Uwaga: 
- Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 

MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 

standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 

minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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Low emissions (Class 3 - EN676)

Low emissions (Class 4 - EN676)

Niska emisja (Klasa 4 - EN676)

Possibility of working with innovative fuels with low
environmental impact
such as hydrogen

Wide modulation range

Szeroki zakres modulacji

Wide modulation range

Low NOx

Ultra Low NOx
Premix

Ultra Low NOx

Highly
flexible burners

• Extensive flexibility

• Adjustment flexibility

• Possibility of working with all types of vacuum

furnaces

• Many types of civil and industrial applications

15

GŁOWICA V

Q1300V

GAZ
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GŁOWICA V 
GAZ SERIA Q 

DANE TECHNICZNE 

Q1300V M-.xx.x.IT.A.1.xxx 2.540 14.463 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37,0 DN80 - DN100 - DN125 92,5 
 

WYMIARY* (mm) 

Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze z 

informacjami technicznymi. 

693 

87 850 741 

670 730 

SUGEROWANE 
NAWIERCENIE KOTŁA 

KOŁNIERZ PALNIKA 

W ZESTAWIE 
RAMKA 
WSPORCZA 

(wymiary na stronie 41) 

Uwaga:  - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji.
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Palniki są również 
kompatybilne z LPG i H2

GŁOWICA V 
GAZ 

SP =Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza (1) SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot 
powietrza z polimeru ABS (wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z 
polimeru ABS (wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z 
modulacją MD należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista 
wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w 
odpowiednią sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W 
przypadku palników LPG zobacz listę wariantów. 
(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza
(SP). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib

Unigas. 
W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi biurami. 
Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/EU 

Poziom emisji NOx: 
- Klasa 4 (<60 mg/kWh) w przypadku pracy na gazie zgodnie z
normą EN676
Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne.

KRZYWE POLA PRACY 

Q1300V PR-MD 

CIŚNIENIE GAZU W SIECI 
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Uwaga: 
- Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 

MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych 

w standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 

minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie
w komorze spalania.
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 N80 

N100 

DN125 

SERIA Q 

REGULACJA 
ELEKTRONICZNA 
Model Rampa 

gazowa 
Typ regulacji 

M-.PR.S.IT.A.1.80.EA DN80 PR 
M-.PR.S.IT.A.1.100.EA DN100 PR 
M-.PR.S.IT.A.1.125.EA DN125 PR 
M-.MD.S.IT.A.1.80.ES DN80 MD 
M-.MD.S.IT.A.1.100.ES DN100 MD 
M-.MD.S.IT.A.1.125.ES DN125 MD 
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Low emissions (Class 3 - EN676)

Low emissions (Class 4 - EN676)

Low emissions (Class 4 - EN676)

Possibility of working with innovative fuels with low
environmental impact
such as hydrogen

Wide modulation range

Wide modulation range

Wide modulation range

Low NOx

Ultra Low NOx
Premix

Ultra Low NOx

Wysoce 
elastyczne 

palniki

• Duża elastyczność
• Duże możliwości regulacji
• Możliwość pracy ze wszystkimi typami kotłów 

pracujących w podciśnieniu
• Wiele rodzajów zastosowań cywilnych

i przemysłowych

15

Q1520A

GŁOWICA A

GAZ
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GŁOWICA A 

Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze 

zawierającej informacje techniczne. 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE* 
(mm) 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ 
PALNIKA 

Q1520A 2396 1886 1969 1280 

*PRZYBLIŻONE WARTOŚCI

WYMIARY* (mm) 
Typ  Model 

AA B C CC D F 
Overall dimen
G H 

sions 
J 

 
K L M N P U V W 

Q1520A M-.xx.S.IT.A.1.80 751 517 1688 711 2111 787 548 598 845 730 965 M16 948 670 1192 310 1338 
Q1520A  M-.xx.S.IT.A.1.100  751 517 1688  711 2274 787 548 598 709 730 965 M16 948 670 1344 350 1338 
Q1520A  M-.xx.S.IT.A.1.125  751 517 1688  711 2140 787 548 598 666 730 965 M16 948 670 1192 480 1338 

* Wymiary B, H i G należy potwierdzić w naszym DPT.
  WARTOŚCI ORIENTACYJNE 

Uwaga:  - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji.

h 

GAZ SERIA Q 

DANE TECHNICZNE 

Typ Model Moc 
kW 
min max 

Zasilanie 
jednofazowe 
pomocnicze 

Zasilanie 
Trójfazowe silnika 
elektrycznego 

Rampa gazowa Poziom emisji 
hałasu 
 dBA 

Q1520A M-.xx.S.IT.A.1.xxx.xx 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 DN80 - DN100 - DN125 92,5 

Silnik 
wentyl.
kW 



Palniki kompatybilne również z LPG, 
biogazem, gazem syntezowym i gazem 
odlotowym 

GŁOWICA A 
GAZ 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza (1) SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot 
powietrza z polimeru ABS (wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z 
polimeru ABS (wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z 
modulacją MD należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista 
wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w 
odpowiednią sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W 
przypadku palników LPG zobacz listę wariantów. 

RAMKA 
WSPORCZA 

W ZESTAWIE 
(wymiary na stronie 41) 

(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza
(SP). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib
Unigas.
(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi biurami.

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/EU 

Poziom emisji NOx: 
- Klasa 2 (<120 mg/kWh) w przypadku pracy na gazie zgodnie z normą EN676

Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można 
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne. 

21 

SERIA Q 

REGULACJA 
ELEKTRONICZNA 

Model Rampa 
gazowa 

Typ regulacji 

M-.PR.S.IT.A.1.80.EA DN80 PR 
M-.PR.S.IT.A.1.100.EA DN100 PR 
M-.PR.S.IT.A.1.125.EA DN 125 PR 
M-.MD.S.IT.A.1.80.ES DN80 MD 
M-.MD.S.IT.A.1.100.ES DN100 MD 
M-.MD.S.IT.A.1.125.ES DN 125 MD 



22 

DN80 

DN100 

DN125 

GŁOWICA A 
GAZ SERIA Q 

KRZYWE POLA PRACY 

Q1520A PR-MD 
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Uwaga: 
- Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 

MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 

standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 

minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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Low emissions (Class 3 - EN676)

Low emissions (Class 4 - EN676)

Low emissions (Class 4 - EN676)

Possibility of working with innovative fuels with low
environmental impact
such as hydrogen

Wide modulation range

Wide modulation range

Wide modulation range

Low NOx

Ultra Low NOx
Premix

Ultra Low NOx

Wysoce 
elastyczne 

palniki

• Duża elastyczność
• Duże możliwości regulacji
• Możliwość pracy ze wszystkimi typami kotłów 

pracujących w podciśnieniu
• Wiele rodzajów zastosowań cywilnych

i przemysłowych

15

Q1520A

GŁOWICA A

GAZ / OLEJ LEKKI
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GŁOWICA A 
GAZ / OLEJ LEKKI SERIA Q 

DANE TECHNICZNE 
Typ Model Moc Zasilanie Zasilanie Silnik Silnik Rampa gazowa Poziom 

kW jednofazowe trójfazowe wentyla
tora 

pompy emisji hałasu 

min max 
pomocnicze silnika 

elektrycznego kW 
kW dBA 

Q1520A MG.xx.S.IT.A.1.xxx.xx 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 5,5 DN80 - DN100 - DN125 92,5 
 Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze z 

informacjami technicznymi. 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE* 
(mm) 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ 
PALNIKA 

Q1520A 2.396 1.886 1.969 1.330 
 

*PRZYBLIŻONE WARTOŚCI

WYMIARY* (mm) 
Typ Model  

A B C CC D 
Wymiary gabarytowe

F G H J K L M N P U V W 

Q1520A MG.xx.S.IT.A.1.80.xx 2180 517 1898 711 2111 787 548 598 845 730 965 M16 948 670 1192 310 1338 
Q1520A MG.xx.S.IT.A.1.100.xx 2180  517 1898 711 2274 787 548  598  709 730 965  M16 948  670  1344  350 1338 
Q1520A MG.xx.S.IT.A.1.125.xx 2180  517 1898 711 2140 787 548  598  666 730 965  M16 948  670  1192  480 1338 

* Wymiary B, H i G należy potwierdzić w naszym DPT. 
WARTOŚCI ORIENTACYJNE 

Uwaga:  - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji.

Typ l p h kg 



Palniki są również przystosowane do pracy na 
LPG, biogazie, gazie syntezowym, gazach 
odlotowych i wodorze. 
Palniki są również przystosowane do pracy na 
biooleju. 

SERIA Q 
GŁOWICA A    

GAZ / OLEJ LEKKI 

REGULACJA ELEKTRONICZNA 

Model Rampa 
gazowa 

Typ 
regulacji 

MG-.PR.S.IT.A.1.80.EC DN80 PR 
MG-.PR.S.IT.A.1.100.EC DN100 PR 
MG-.PR.S.IT.A.1.125.EC DN 125 PR 
MG-.MD.S.IT.A.1.80.ES DN80 MD 
MG-.MD.S.IT.A.1.100.ES DN100 MD 
MG-.MD.S.IT.A.1.125.ES DN 125 MD 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza (1) SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot 
powietrza z polimeru ABS (wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z 
polimeru ABS (wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z 
modulacją MD należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista 
wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w 
odpowiednią sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W 
przypadku palników LPG zobacz listę wariantów. 
(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza
(SP). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib
Unigas.
(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi
biurami.

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/UE 
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE 
DYREKTYWA Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE 
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE 
Poziom emisji NOx: 
- Klasa 2 (<120 mg/kWh) w przypadku pracy na gazie zgodnie z normą EN676
- Klasa 1 (< 250 mg/kWh) w przypadku pracy na oleju lekkim

zgodnie z normą EN267
Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można 
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne. 

RAMKA 
WSPORCZA 

W zestawie (wymiary na stronie 41) 

25 
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DN80 

DN100 

DN125 

GŁOWICA A 
GAZ / OLEJ LEKKI SERIA Q 

KRZYWE POLA PRACY 

Q1520A PR-MD 
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Uwaga: 
- Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 

MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 

standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 
minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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Industrial applications
Also for Duablok versions
Highly reliable and robust for industrial use
For all special applications: from the use of the crudest oil to dense fuels, for clean and efficient combustion
Also suitable for recovered fuels (fuels derived from waste) such as synthetic gas, exhaust gas, cooling gas, waste oils, etc.

Industrial applications

High reliability and robustness in industrial use

Also for dual-block burners with a high power range

For all special applications: from the use of the crudest
oil to dense fuels, for clean and efficient combustion.

• Dostępna również w wersji duoblok
(z oddzielnym wentylatorem)
• Wysoka niezawodność i wytrzymałość 
w zastosowaniach przemysłowych
• Do wszystkich zastosowań specjalnych: w tym 
bioolejów
• Nadaje się również do paliw odpadowych/
odzyskanych

Also recovered fuels, combustion waste
(sin gas, off gas). In addition, coal gas, lean gas and even
waste fuel (production waste fuels).

High-power
industrial

applications

Zastosowania
przemysłowe
o dużej mocy

17

Q1520P

GŁOWICA P

GAZ / OLEJ CIĘŻKI

OLEJ LEKKI

OLEJ CIĘŻKI



Uwaga: - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji. 
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GŁOWICA P 
OLEJ LEKKI SERIA Q 

DANE TECHNICZNE 
Typ Model Moc Zasilanie Zasilanie Silnik Silnik 

pompy 
Poziom emisji 

kW jednofazowe trójfazowe wentyla           hałasu 
min max pomocnicze silnika elekt. kW kW dBA 

Q1520P G-.xx.x.IT.A 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 5,5 92,5 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE* 
(mm) 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ 
PALNIKA 

Q1520P 2396 1886 1969 1290 

*WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

WYMIARY* (mm) 
Typ Model 

AA B C CC F 
Wymiary gabarytowe

G H K L M N P W Z 

Q1520P G.xx.IT.A.xx 741 * 1898 735 827 * * 730 949 M16 948 670 1314 365 

* Wymiary B, H i G należy potwierdzić w naszym DPT. 
   WARTOŚCI ORIENTACYJNE

Typ l p h kg 
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SERIA Q 
GŁOWICA P 

OLEJ LEKKI 

REGULACJA ELEKTRONICZNA 

G-.PR.S.IT.A.EA PR 
G-.MD.S.IT.A.ES MD 

 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza (1) 
SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z modulacją MD 
należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w odpowiednią 
sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. 

KRZYWE POLA PRACY 
Q1520A PR-MD 

(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza (SP). W
razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib Unigas.

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i 
EN267 oraz następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE 
DYREKTYWA Kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE 
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE 
Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można 
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne. 

• STALOWA RAMA NOŚNA
W ZESTAWIE (wymiary na stronie 41)
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Uwaga: - The - Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej 
Hi=34,02 MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
-Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych
wyposażonych w standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby
poznać minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać 
ciśnienie w komorze spalania.. 

Model Typ regulacji 
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Uwaga: - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji. 
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GŁOWICA P       
OLEJ CIĘŻKI SERIA Q 
MECHANICZNA ATOMIZACJA lepkość 400 cSt w 50°C (50°E w 50°C) 

DANE TECHNICZNE 

Typ Model Moc Zasilanie Zasilanie Silnik
 

Silnik Rezystor Poziom emisji 
kW jednofazowe trójfazowe silnika pompy hałasu 
min max pomocnicze elektrycznego kW kW kW dBA 

Q1520P x-.xx.S.IT.A 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 5,5 24+24 92,5 

W zestawie znajduje się zestaw pompy niskociśnieniowej (pompa, silnik i filtr), ale jest on dostarczany w częściach (nie zamontowany na palniku). 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE * 
(mm) 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ PALNIKA 

Wiercenie otworów w 
kotle należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi głowicy 

Q1520P 2.396 1.886 1.969 1.390 

*WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

WYMIARY* (mm) 
Typ Model 

AA B C CC F 
Wymiary gabarytowe

G H K L M N P W 

Q1520P x.xx.S.IT.A.xx 741 * 1898 735 827 * * 730 949 M16 948 670 1314 

* Wymiary B, H i G należy potwierdzić w naszym DPT.
WARTOŚCI ORIENTACYJNE

h 

wentylatora
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Model Typ regulacji 

SERIA Q 
GŁOWICA P 

OLEJ CIĘŻKI 
MECHANICZNA ATOMIZACJA lepkość 400 cSt w 50°C (50°E w 50°C) 

REGULACJA ELEKTRONICZNA 

OLEJ CIĘŻKI 400 cSt w50°C (50°E w 50°C) 
D-.PR.S.IT.A.EA PR 
D-.MD.S.IT.A.ES MD 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza (1) SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot 
powietrza z polimeru ABS (wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot 
powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z 
polimeru ABS (wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z 
modulacją MD należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista 
wariantów)

(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi biurami.

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE 
DYREKTYWA Kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE 
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE 
Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można 
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne. 
• POMPA OLEJU W ODDZIELNEJ OBUDOWIE 
(wymiary na stronie 41)

• STALOWA RAMA NOŚNA W ZESTAWIE 

(wymiary na stronie 41)

KRZYWE POLA PRACY 
Q1520A PR-MD 
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Uwaga: - Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 
MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 

- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 

standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 

minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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Palniki są również kompatybilne z bioolejem 



Uwaga: - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji. 
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Typ l p h kg 

GŁOWICA P 
GAZ / OLEJ CIĘŻKI SERIA Q 
MECHANICZNA ATOMIZACJA lepkość 400 cSt w 50°C (50°E w 50°C) 

DANE TECHNICZNE 
Typ Model Moc Zasilanie Zasilanie Silnik Silnik Rezystor Rampa gazowa Poziom 

kW jednofazowe trójfazowe silnika went. pompy emisji hałasu 
min max pomocnicze elektrycznego kW kW kW dBA 

Q1520P MN.xx.S.IT.A.1.xxx.xx 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37  5,5 24+24 DN80 - DN100 - DN125 92,5 
Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze z 

informacjami technicznymi. 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE * 
(mm) 

2.396 1.886 1.969 1.430 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ 
PALNIKA *WARTOŚCI PRZYBLIŻONE

WYMIARY* (mm) 
Typ Model 

AA B C CC D 
Ov 

F 
erall 
G 

di en
H 

ions 
J K L M N P U V W 

Q1520P Mx.xx.S.IT.A.1.80.xx 741  * 1898 735 2431  827 * * 845 730 949 M16  948 670 1477 310  1314 
Q1520P Mx.xx.S.IT.A.1.100.xx 741  * 1898 735 2447  827 * * 845 730 949 M16  948 670 1477 350  1314 
Q1520P Mx.xx.S.IT.A.1.125.xx 741  * 1898 735 2465  827 * * 845 730 949 M16  948 670 1477 480  1314 

*Wymiary B, H i G należy potwierdzić na podstawie naszego rysunku technicznego.
PRZYBLIŻONE WARTOŚCI 
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Model Rampa gazowa Typ regulacji 

SERIA Q 
GŁOWICA P  
GAZ / OLEJ CIĘŻKI 

MECHANICZNA ATOMIZACJA lepkość 400 cSt w 50°C (50°E w 50°C) 

REGULACJA ELEKTRONICZNA 

OLEJ OPAŁOWY 50 cSt w 50°C (7°E w 50°C) 

MD-.PR.S.IT.A.1.80.EC 
MD-.PR.S.IT.A.1.100.EC 
MD-.PR.S.IT.A.1.125.EC 
MD-.MD.S.IT.A.1.80.ES 
MD-.MD.S.IT.A.1.100.ES 
MD-.MD.S.IT.A.1.125.ES 

DN80 PR 
DN100 PR 
DN125 PR 
DN80 MD 
DN100 MD 
DN125 MD 

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/UE 
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE 
DYREKTYWA Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE 
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE 
SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza (1) 
SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z modulacją MD 
należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w odpowiednią 
sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W przypadku palników 
LPG zobacz listę wariantów.  

(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza (SP).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib Unigas.

(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi
biurami.

• POMPA OLEJU W ODDZIELNEJ OBUDOWIE
(patrz str. 41)

• STALOWA RAMA NOŚNA
W ZESTAWIE (wymiary na str. 41)

Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można 
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne.

Palniki są również przystosowane do pracy 
na LPG, biogazie, gazie syntezowym i 
gazach odlotowych. 
Palniki są również przystosowane do pracy na 
biooleju. 
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DN80 

 
DN100 

DN125 

GŁOWICA P 
GAZ / OLEJ CIĘŻKI SERIA Q 

KRZYWE POLA PRACY CIŚNIENIE GAZU W SIECI 
Q1520A PR-MD 
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Uwaga: - Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 
  MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
-  Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
-  Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych 
w standardowe zawory zasilające.

-  Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 
minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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Industrial applications
Also for Duablok versions
Highly reliable and robust for industrial use
For all special applications: from the use of the crudest oil to dense fuels, for clean and efficient combustion
Also suitable for recovered fuels (fuels derived from waste) such as synthetic gas, exhaust gas, cooling gas, waste oils, etc.

Industrial applications

High reliability and robustness in industrial
use

Also available in duablok version (with
separate fan)

For all special applications: including
bio-oils

Also suitable for waste fuels/recov-
ered fuels

• Również do palników duoblokowych o dużym zakresie
mocy
• Wysoka niezawodność i wytrzymałość w
zastosowaniach przemysłowych
• Do wszystkich zastosowań specjalnych: od
najbrudniejszych olejów po paliwa gęste, zapewniając
czyste i wydajne spalanie.
• Również paliwa odzyskane, odpady spalania (gaz
syntezowy, gaz odlotowy). Ponadto gaz węglowy, gaz
ubogi, a nawet paliwa odpadowe (paliwa odpadowe z
produkcji).

Zastosowania
przemysłowe
o dużej mocy

High-power
industrial

applications
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Q1520Y

GŁOWICA Y

GAZ / OLEJ CIĘŻKI

OLEJ CIĘŻKI



Uwaga: - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji.
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GŁOWICA Y 
OLEJ CIĘŻKI 
ATOMIZACJA PNEIMATYCZNA Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ 
Lepkość 4000 cSt w 50°C (530°E w 50°C) 

DANE TECHNICZNE 

SERIA Q 

Typ Model Moc Zasilanie Zasilanie trójfazowe Silnik Silnik Rezystor Poziom 
kW jednofazowe silnika elekt

wentyl. 
pompy emisji hałasu 

min max pomocnicze kW kW kW dBA 

Q1520Y H-.xx.S.IT.A.xx 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 1,1 24+24 92,5 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE* (mm) 

SUGEROWANE 
NAWIERCENIE KOTŁA 

KOŁNIERZ PALNIKA 
Wiercenie otworów w kotle należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi głowicy 

Q1520Y 2.396 1.886 1.969 1.370 
 

*PRZYBLIŻONE WARTOŚCI

WYMIARY* (mm) 
Typ Model 

AA B C CC 
Overall dime

F G 
sions 

H K L M N P W 

Q1520Y H.xx.S.IT.A.xx 741 * 1898 735 827 * * 730 949 M16 948 670 1314 

* Wymiary B, H i G należy potwierdzić na podstawie naszego rysunku technicznego.

      WARTOŚCI ORIENTACYJNE

Typ l p h kg 

wentylatora
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REGULACJE ELEKTRONICZNA 

SERIA Q 
GŁOWICA Y 

OLEJ CIĘŻKI 
  PNEUMATYCZNA ATOMIZACJA Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ 

Lepkość 4000 cSt w 50°C (530°E w 50°C) 

OLEJ CIĘŻKI 4000 cSt w50°C (530°E w 50°C) 

H-.PR.S.IT.A.EA PR 
H-.MD.S.IT.A.ES MD 

SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza (1) 
SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z modulacją MD 
należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w odpowiednią 
sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. 

KRZYWE POLA PRACY 

Q1520A PR-MD 

(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza
(SP).W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib
Unigas.

(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi
biurami.

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz
następującymi dyrektywami:
DYREKTYWA GAR 2016/426/UE
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE
DYREKTYWA Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE
Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można

 znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne. 

• POMPA OLEJU W ODDZIELNEJ OBUDOWIE (patrz str. 41)

• STALOWA RAMA NOŚNA W ZESTAWIE (wymiary na str. 41)
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Uwaga: - Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 
MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 

- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 

standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 

minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.

Model Typ regulacji 
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Uwaga: - Wielkość rampy gazowej różni się w zależności od rozmiaru i konfiguracji.
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GŁOWICA Y 
GAZ / OLEJ CIĘŻKI 
PNEUMATYCZNA ATOMIZACJA Z REGULACJĄ 
ELEKTRONICZNĄ 
Lepkość 4000 cSt w 50°C (530°E w 50°C) 

DANE TECHNICZNE 

SERIA Q 

Q1520Y MH.xx.S.IT.A.1.xxx.xx 2.500 15.200 230 V 1N AC 50 Hz 400 V 3 AC 50 Hz 37 1,1 24+24 DN80 - DN100 - DN125 92,5 
        

Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze 

zawierającej informacje techniczne. 

W zestawie znajduje się zestaw pompy niskociśnieniowej (pompa, silnik i filtr), ale jest on dostarczany w częściach (nie zamontowany na palniku). 

WYMIARY 
TRANSPORTOWE * 
(mm) 

SUGEROWANE NAWIERCENIE 
KOTŁA 

KOŁNIERZ 
PALNIKA 

Q1520Y 2.396 1.886 1.969 1.430 
 

  

*IWARTOŚCI PRZYBLIŻONE

WYMIARY* (mm) 

* Wymiary B, H i G należy potwierdzić w naszym DPT.
  WARTOŚCI ORIENTACYJNE

kW 
min 

Silnik  
wentylatora Rezystor 

max kW kW kW 

Typ l p h kg 

Typ Model 
AA B C CC D F 

Wymiary gabarytowe 

G H J K L M N P U V W 

Q1520Y MH.xx.S.IT.A.1.80.xx 741  * 1898 735 2431 827  * * 845 730 949 M16 948 670 1477 310 1314 
Q1520Y MH.xx.S.IT.A.1.100.xx 741  * 1898 735 2447 827  * * 845 730 949 M16 948 670 1477 350 1314 
Q1520Y MH.xx.S.IT.A.1.125.xx 741  * 1898 735 2465 827  * * 845 730 949 M16 948 670 1477 480 1314 
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REGULACJA 
ELEKTRONICZNA 

SERIA Q 
GŁOWICA Y    

GAZ / OLEJ CIĘŻKI 
     ATOMIZACJA PNEUMATYCZNA Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ 

   Lepkość 4000 cSt w 50°C (530°E w 50°C) 

OLEJ CIĘŻKI 50 cSt w 50°C (7°E w 50°C) 
 MH-.PR.S.IT.A.1.80.EC DN80 PR 
MH-.PR.S.IT.A.1.100.EC DN100 PR 
MH-.PR.S.IT.A.1.125.EC DN125 PR 

MH-.MD.S.IT.A.1.80.ES DN80 MD 
MH-.MD.S.IT.A.1.100.ES DN100 MD 

 MH-.MD.S.IT.A.1.125.ES DN125 MD 

Produkty są zgodne z normami europejskimi EN676 i EN267 oraz 
następującymi dyrektywami: 
DYREKTYWA GAR 2016/426/UE 
DYREKTYWA Niskonapięciowa 2014/35/UE 
DYREKTYWA Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE 
DYREKTYWA Maszynowa 2006/42/CE 
SP = Standardowa rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza (1) 
SR = Standardowa rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) 
LP = Wydłużona rura płomieniowa + aluminiowy wlot powietrza 
LR = Wydłużona rura płomieniowa + wlot powietrza z polimeru ABS 
(wyciszony) (2) 
PR = Regulacja progresywna 
MD (*) = Regulacja modulacyjna (w przypadku wersji z modulacją MD 
należy dodać zestaw modulacyjny; patrz lista wariantów) 
Zestaw modulacyjny = zestaw do połączenia z wersjami PR 
progresywnymi 
W wersji z modulacją MD palnik musi być wyposażony w odpowiednią 
sondę modulacyjną, aby uzupełnić dostawę. W przypadku palników 
LPG zobacz listę wariantów.

(1) W przypadku zastosowań w piecach i bębnach obrotowych
należy zapoznać się z wersją z aluminiowym wlotem powietrza (SP).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Cib Unigas.
(2) W sprawie poniższych wersji prosimy o kontakt z naszymi
biurami. Informacje dotyczące wyboru długości rury płomieniowej można
znaleźć w broszurze zawierającej informacje techniczne..

• POMPA OLEJU W ODDZIELNEJ OBUDOWIE
(patrz str. 41)

• STALOWA RAMA NOŚNA
W ZESTAWIE (wymiary na stronie 41)

Informacje dotyczące wyboru długości rury 
płomieniowej można znaleźć w broszurze 

zawierającej informacje techniczne. 

Rampa 
gazowa 

Palniki są również przystosowane do pracy na 
LPG, biogazie, gazie syntezowym i gazach 
odlotowych 
Palniki są również przystosowane do pracy na 
biooleju. 
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DN80 

 
DN100 

DN125 

GŁOWICA Y 
GAZ / OLEJ CIĘŻKI SERIA Q 

KRZYWE POLA PRACY 

Q1520A PR-MD 
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Uwaga: 
- Wartości zakresu roboczego zostały określone na podstawie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem gazu ziemnego o niższej wartości opałowej Hi=34,02 

MJ/Stm³ i gęstości 0,714 kg/Stm³ (Stm³ odnosi się do 1013 mbar i 15°C) oraz warunków otoczenia 1013 mbar i 20°C. 
- Aby poznać minimalne ciśnienie gazu w sieci, należy dodać opory kotła do wartości odczytanej na krzywej. 
- Wartości ciśnienia różnią się w zależności od konfiguracji rampy gazowej. Krzywe minimalnego ciśnienia gazu odnoszą się do ramp gazowych wyposażonych w 

standardowe zawory zasilające. 
- Na osi odciętej znajduje się wartość mocy, a na osi rzędnej odpowiednia wartość ciśnienia w sieci pomniejszona o ciśnienie w komorze spalania. Aby poznać 

minimalne ciśnienie na wlocie rampy, niezbędne do uzyskania wymaganego przepływu gazu, do wartości odczytanej na osi rzędnej należy dodać ciśnienie w 
komorze spalania.
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RAMA NOŚNA DO PALNIKÓW SERII Q 
Palniki monoblokowe serii Q są dostarczane w komplecie ze stalową ramą nośną, co znacznie ułatwia ich montaż i obsługę. 

Rama jest wyposażona w kółka, które ułatwiają przemieszczanie palnika, a jej wysokość można regulować, dostosowując ją do każdego 
rodzaju kotła lub pieca. 
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POMPA OLEJOWA na oddzielnym wsporniku 
Pompa służy do filtrowania, podgrzewania i przesyłania paliw płynnych do jednego lub kilku palników. Konstrukcja z podwójnym 
filtrem umożliwia czyszczenie filtra bez przerywania pracy. Urządzenia do cyrkulacji oleju ciężkiego mogą być wyposażone w 
grzałkę elektryczną lub grzałkę kombinowaną na parę, gorącą wodę lub olej diatermiczny. 

OPCJA NA ZAMÓWIENIE
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C.I.B. UNIGAS S.p.A.
Via L. Galvani, 9 - 35011 CAMPODARSEGO (PD) - Italy 

Tel. +39 049 9200944
Fax +39 049 9200945 - 9201269 

cibunigas@cibunigas.com - www.cibunigas.com

Uwaga: specyfikacje i dane mogą ulec zmianie. 
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć.  




